DACHBELUFTUNG GEGEN KONDENSWASSERBILDUNG

Columbus ist mit einer Zwischendecke konzipiert. Das dadurch geschaffene Luftkissen bewirkt eine hohere thermische und akustische
Isolierung fir ein gesunderes und leiseres Ambiente, vor allem bei Regen. Diese Besonderheit ist bei der gesamten Schalenzeltlinie made by
Autohome anzutreffen. Im Wesentlichen untergliedert sich die Palette in 3 Kategorien: Columbus, Columbus Variant und Columbus Carbon

Fiber.

ISOLIERTES DACH

© FIBERGLASS
ALVEOLAR PANEL

MOUSSE Der neue Dachhimmel mit Mehrschicht-
Isolierung, exklusiv bei Autohome. Dank
eines Luftpolsters, welches durch eine
Hohlkammerplatte gebildet wird und einer
isolierenden Schaumschicht, erhalt man
einen sehr guten Larm- und Warmeschutz
ohne Gefahr von Kondenswasserbildung.
Angenehmer, warmer und leiser selbst bei

Hagel!

VON AUSSEN IST DER INNENBEREICH NICHT ZU SEHEN, VON INNEN HAT MAN BLICK NACH DRAUSSEN
Dim. 0,5 x 0,7 mm [13,6x11/cm]
Q u Das Moskitonetz verfligt tiber eine auBerordentliche Verdunkelungsfunktion, die den Zeltinsassen mehr Intimitat gibt. Von auBen
kann man nicht in den Innenbereich sehen, von innen kann man hinausblicken.
Das Moskitonetz ist sehr dicht gewebt.

Es hat keines gleichen in Bezug auf Standards und verfugt Gber eine innovative Textur, die so fein ist, dass kein Insekt

durchkommt. Ruhige N&chte in sumpfigen Gebieten, in der Nahe von Wasserlaufen, am Ufer von Flissen oder in Gebieten, wo

Scharen mikroskopisch kleiner Miicken sehr haufig sind.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN COLUMBUS VARIANT
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V = Zeigt in Litern das Fassungsvermégen der oberen Schale im geschlossenen Zustand.
Fahigkeit der oberen Schale alle Kissen, Decken, Ruicksacke und weiteren Zelt Zubehérteilen sowie dem Vorzelt, Umkleidekabine, der Thermohaube und Leiter darin

ablegen zu kénnen und somit Platz im Auto Kofferraum zu gewinnen.

B.

Die Hohe der Schale ist ein weiteres wichtiges Element die zu betrachten ist, um mehr Bewegungsfreiheit im Zelt zu erméglichen. Daher spielt jeder gewonnene
Zentimeter eine fundamentale Rolle hinsichtlich des Komforts. Die Hohe wurde anhand deritdurchschnittlichen GréBe eines Menschen, zwischen 170 bis 190 cm,
durchgedacht. Der Aufwand wird in Betracht gezogen, damit man bequem sitzen kann und immer noch gentigend Abstand zur Dachschale besteht. Ebenso wird die
Umkleidephase erleichtert.

Die Lange belauft sich auf 210 cm, die eine beachtliche Bewegungsfreiheit hervorbringt und die Méglichkeit gewzhrt ebenfalls dicke Daunendecken im Zelt zu verstauen.
Fir GroBe Personen wird das X-LONG Modell empfohlen.

Hinweis: Die angegebene Abmessungen beziehen sich auf die relative GroBe der jeweiligen Hartschalen.

Beachten Sie bitte, dass aufgrund der handwerklichen Techniken, die in der Konfiguration (Maggiolina, Columbus, Airtop) die Lange und Breite sich um +/- 30mm

variieren kénnen.

C.

Die Breite (SMALL/MEDIUM/LARGE) bezieht sich auf die mégliche Anzahl an Insassen.

D.

Die Breite des Eingangs von B= 75cm. ist so durchdacht um einen groBtmaoglichen einstieg zu bieten. Die Tiren lassen sich zu grossen Fenstern einstellen. Die

FenstergroBe kann so eingestellt werden, um eine ausgezeichnete Sicht zu bieten. Die Offnung in ,Halbkreis“ Version garantiert die notwendige Privatsphére.

E.

Der hinterer Eingang lasst sich nach Bedarf in verschiedenen Offnungen regulieren.

Das Befestigungssystem des Dachzelts besteht aus 2 Grundlagen, die aus 2 stabile C- férmige Stahlschienen entstehen, die lhnen erlauben, das Zelt am Dachtrager mit

den entsprechend mitgelieferten Schraubklammern zu befestigen.



