
Bei Autohome ist die Qualität gleichbleibend. Es gibt keine unterschiedlichen 
Produktionen. Die Auto-Dachzelte, die auf den extremsten Gebieten von erfahrenen 
Tour Ländern, welche Forscher und Profis in Sachen Reisen sind, genutzt werden, 
sind vollständig identisch mit denen aus der normalen Serienproduktion. Exakt 
dasselbe Produkt, das jedermann erwerben kann. 

• Hartschalen aus Glasfaser: Gewebefaser, die mit einem Flüssig Kunststoff 
imprägniert ist. Es absorbiert keine Hitze, es heizt sich nicht auf und isoliert, ist 
stabil, resistent und vollständig reparierbar. 

• Unterdach: Die Struktur besteht aus einem Zwischenraum, um einen 
vollständigen Wärme- und Lärmschutz sowie eine gesunde und leise Umgebung, 
selbst bei Regen, zu garantieren. 

• Boden: „Sandwichstruktur“ mit zwei Stahlschienen. 4 integrierte Handgriffe 
ermöglichen ein einfaches Bewegen des Dachzeltes. 

• Stoff: Dralon® Acrylfaser. Wasserdicht und sehr atmungsaktiv. Absorbiert keine 
Hitze und die Feuchtigkeit kann auf natürliche Weise entweichen. Keine 
Anstauungen von Feuchtigkeit und schlechten Gerüchen. Es müssen keine Lüfter 
oder Geräte, die eine Kondensbildung verhindern, verwendet werden. Man muss 
sich somit umso weniger auf angeblich wundervollbringende technische 
Spielereien verlassen, um der Feuchtigkeit entgegenzuwirken. 

• Öffnungs- und Schließmechanismus: mit Handkurbel. 
• Inneres Licht: Lampe von mit 3 drehbaren, ultrahellen LEDs (12 Volt) 
• Schließmechanismus der Hartschalen: Mit verstellbaren Verschlüssen aus Stahl 

zum Verriegeln des Dachzeltes. 
• Matratze: Schaumgummi Matratze mit einer Dichte von 25kg/m³. Formbeständig 

und dank des Reißverschlusses abziehbar. 
• Bezug der Matratze und der Kissen: 100% Baumwolle, auf das jeweilige Modell 

abgestimmt. 
 


