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A DANGER

ﬁ

CARBON MONOXIDE
HAZARD

This appliance can
produce carbon
monoxide which has
no odor.

Using it in an enclosed
space can kill you.
Never use this
appliance in an
enclosed space such
as a camper, tent, car
or home.

FOR YOUR SAFETY

f you smell gas

1. Do not attempt to light
appliance.

2. Extinguish any open
flame.

3. Disconnect from fuel
supply.

4. Evacuate immediately

5. Allow gas to dissipate
5 minutes before
relighting the appliance.

Failure to follow these
instructions could result
in fire or explosion,
which could cause
property damage, injury
or death.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use
gasoline or other liquids
with flammable vapours in
the vicinity of this

or any other appliance.







FREEDOM
TO
EXPLORE.

Ever since the establishment of Primus in 1892, our Swedish engi-
neers have been internationally recognised for designing stoves for
explorers and adventurers. It is our genuine passion for adventure
and technical solutions that has been the reason for the success of
Primus innovations for more than 125 years. It is a passion and a
calling that we are still on fire about.

No matter what level of adventure you want to embark on, we want
to equip you with a functional and reliable stove that will be your
valued companion for life. That is why we test every stove, individu-
ally, by hand before it leaves our high-tech factory in Europe. In this
way, we can maintain the high level of quality and functionality that
we demand from our products. So, read this manual carefully and
make sure your cooking is as safe, fun and tasty as it should to be.

Enjoy your food - enjoy life in the outdoors!



A FEW WORDS ABOUT SAFETY.

Because you're dealing with highly flammable substances, we'd like to
bring a few important points to your attention before you begin.

>

Important: Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appli-
ance before connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.

Use only in a well ventilated area.

Check the seals and connections every time you use the stove. (see the section, “Before
ignition”). Do not use the appliance if it has damaged or worn seals.

Change the gas container outside and away from people. Checking the gas flows through
the regulator and burners must be done outdoors and away from any naked flame.

Ensure that the stove is not used in the proximity of any combustible material, gas or
fluids. When being used, the distance from any roof must be at least 500 mm and 500
mm from any wall.

Never leave a lit stove unattended and always ensure that inflammable material is kept
away from the stove when it is in use.

Do not modify the appliance. Carefully follow the instructions for fitting spare parts that
may be ordered in, if you are going to replace them yourself.

When the stove is going to be stored away, ensure that all its components are clean and
dry. The gas cartridge should never be attached to the stove when in storage. Store the
gas cartridge in a dry and safe place, and out of direct sunlight or temperatures in excess
of 50°C.

Save this instruction book so that you can return to it when you need it.



IMAGE EXPLANATION

PRODUCT OVERVIEW & PRODUCT DETAILS
(SEE ILLUSTRATIONS ON THE FLAP TO THE LEFT)

@ vane ® Ld @ Awminium pot
@ Pot supports @ Piezoigniter @ PrimeTech pot
® Burner @ Lockable pot gripper

. Valve handle . Ground protector

® Gas cartridge @ windscreen

ACCESSORIES & SPARE PARTS
(SEE ILLUSTRATIONS ON THE FLAP TO THE LEFT)

- Gas Cartridge 100g, part no. 220661.
Pot Gripper, part no. 740400
@ ot ripperp ® 230g, part no. 220761. 450, part no.
@ 0-ring, part no. 732440 220261.
. Piezo igniter, part no. 737460 Seasonal gas variants - summer and winter -
. Jet Nipple, part no. 740690 are also available as accessories.

® PrimeTech Lid, part no. 740710
. PrimeTech Lid, part no. 740720



GAS UTILISATION PRIMETECH STOVE (&8

This stove is intended for use with Primus gas Propane/Isobutane/
Butane in cartridges with designation 2202xx, 2206xx, 2207xx. (Red
Power Gas, green Summer Gas or brown Winter Gas).

»  Gas consumption is 2,6 kKW / 198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANS).
»  The diameter of the bore in the nozzle of the stove’s burner is 0.35 mm.
»  This gas appliance conforms to the provisions of EN521/ANS| Z21.72-16/CSA 11.2-16.

CHECKING THE STOVE wmporrant. if there

is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately
into a well ventilated flame free location where the leak may be detected
and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it out-
side. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water. Contact
Primus or your local dealership for replacement parts. You will find
contact information on the back page of this instruction booklet.

1. Smell or listen for gas leaks from the gas cartridge. . If you are not certain, you can
check by putting some soapy water on the connection to the gas cartridge. If you see any
bubbles, there is a gas leak - DO NOT LIGHT the stove!

2. The valve handle ‘ on the stove must be closed (turn clockwise to close) before
connecting the gas cartridge.



3.

Check the seals before connecting a new gas cartridge ®othe appliance. Do not use
the appliance if it has damaged or worn seals.

The threads on both the gas cartridge . and the valve . must be intact if they are
damaged in any way or awry, replace the gas cartridge; or if the valve is damaged, DO
NOT USE the stove.

Inspect the hose (so that it is neither kinked nor squashed. Avoid twisting the flexible
hose) as well as the connection to the burner that it is not damaged.

PREPARE THE STOVE. wrortanr: i

care to ensure that the stove is standing on a stable, flat surface with
no combustible material nearby. Check its stability! If you tip the stove
while there are pots on it, you risk being scalded by hot liquids.

1.

Note that some parts will be very hot, so handle the stove carefully. Don't place the stove
on sensitive ground without the supplied ground protector .

Unfold the pot supports @ forthe pot or pan that will be used. If the pot does not fit in
the windshield, be careful when handling it. It may be very hot!

Do not keep the pot gripper attached to the pot during cooking since it might get hot.
Tip: Do not hold too tightly. Hold it lightly while opening it.

The pots (and pans if supplied) are made of thin aluminium in order to save weight. This
material gets hot very quickly. Never overheat it and never heat up an empty pot or pan.



LIGHTING THE STOVE. wporrant: unoer

NO CIRCUMSTANCES MOVE the stove when it is lit, either with or
without pots. If, due to the wind, the flames are forced down under the

burner, turn the stove off and move it to a more sheltered location.

1.

Rotate the gas supply handle for the burner about one turn anti-clockwise, and press

the lever if the stove is equipped with a piezo ignition. Otherwise use suitable lightning
equipment.

If the burner does not ignite after five attempts with the ignition button, turn off the supply
(clockwise as far as it will go) and wait five seconds for the unignited gas to dissipate.
Turn on the gas supply and try again.

Once the gas has been lit, you can adjust the flame and the supply of heat with the
supply handle. The gas should burn directly upwards with a steady flame.

Put the pot or frying pan on the stove after the gas has been lit.

Do not touch while it's still warm!



TURN OFF THE STOVE. imporran: no ot

pack up the stove before the burner and the pan supports have cooled
down. Check that burner is extinguished before disconnecting the gas
container.

1. Turn the stove off by twisting the gas supply handle clockwise to the stop position.
The valve is closed and the gas flow is stopped when the flame goes out. Do not use
excessive force in turning off the supply; you may risk having problems when you try to
turn on the supply next time.

2. When you are completely finished with the stove, and the burner . has been turned
off, unscrew the gas cartridge @) from the valve @ and roll the flexible hose. (Bending
the hose will not damage it.)

MAINTENANCE OF THE STOVE.

IMPORTANT: Regular cleaning and overhaul will extend the life of
your stove. Do not try to repair screw threads or valves on the gas
cartridges or the regulator yourself. If the stove needs to be repaired,
please contact Primus. You will find contact information on the back
page of this instruction booklet.



1. The reminder of the stove should be wiped clean with a cloth and a mild cleanser, e.g.
dish-washing liquid.
2. Reassamble the stove when fully dry.

IMPORTANT INFORMATION
CONCERNING GAS CARTRIDGES.

»  Attempting to attach gas cartridges that are not designed for the stove can be dangerous.

»  This appliance shall only be used with either Primus 100 g, 230 g or 450 g single-use
cartridges (marked 2202xx, 2206xx and 2207xx respectively).



FREIHEIT FUR
IHRE ABENTEUER
IM FREIEN.

Seit der Griindung von Primus im Jahr 1892 sind unsere schwedischen
Ingenieure fiir die Konstruktion von Kochern fiir Entdecker und Aben-
teurer international bekannt. Unsere echte Leidenschaft fiir Abenteuer
und technische Losungen ist seit iiber 125 Jahren die Grundlage fur
den Erfolg unserer Primus-Innovationen. Es ist eine Leidenschaft und
gleichzeitig eine Berufung fiir uns. Fiir unsere Produkte sind wir stets
Feuer und Flamme*“.

Egal zu welchem Abenteuer Sie sich aufmachen, wir méchten Sie mit
einem funktionellen und zuverldssigen Campingkocher ausristen, der
zu einem geschitzten Begleiter fur Sie wird. Darum testen wir auch
jeden einzelnen Campingkocher per Hand, bevor er unseren Hochtech-
nologiebetrieb in Europa verlasst. So kénnen wir die anhaltend hohe
Qualitat und Funktionalitat, die wir von unseren Produkten verlangen,
kontinuierlich gewihrleisten. Lesen Sie also dieses Handbuch sorgfil-
tig durch, und kochen Sie sicher und mit Freude késtliche Gerichte - so
wie es sein soll.

Genieflen Sie Ihr Essen - genauso wie IThre Abenteuer im Freien!



SICHERHEITSHINWEISE. :.s:c vci dicsem

Campingkocher mit entflammbaren Substanzen umgehen, méchten wir
Thnen zunachst einige wichtige Hinweise geben, tiber die Sie vor dem

Kochen Bescheid wissen miissen.

>

Wichtiger Hinweis: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, um sich mit dem Gerét
vor dem Anschluss an den Gasbehdlter vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanlei-
tung zum spateren Nachschlagen auf.

Nur in gut bellifteter Umgebung verwenden.

Dichtungen und Anschliisse vor jeder Verwendung des Kochers (iberpriifen (siehe Abschnitt ,Vor
dem Anzlinden"). Gerdt bei beschdigten oder verschlissenen Dichtungen nicht verwenden.

Gasbehélter im Freien und abseits von anderen Personen wechseln. Die Gasstréme durch Regler
und Brenner nur im Freien diberpriifen und von offenen Flammen fernhalten.

Stellen Sie sicher, dass der Kocher nicht in der Néhe von brennbaren Stoffen, Gasen oder Fliissig-
keiten verwendet wird. Bei der Verwendung des Kochers muss ein Mindestabstand von 0,5 m zu
Déchern und von 0,5 m zu Wénden eingehalten werden

Lassen Sie den angeziindeten Kocher zu keiner Zeit unbeaufsichtigt und stellen Sie jederzeit sicher,
dass entflammbare Stoffe wéhrend der Verwendung vom Kocher ferngehalten werden.

Das Gerét darf nicht verandert werden. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einbau von Ersatzteilen
genau, wenn Sie selbst Teile auswechseln. Die Ersatzteile sind méglicherweise von Ihnen zu bestellen.

Stellen Sie vor der Einlagerung des Kochers sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind. Die
Gaskartusche darf bei Lagerung niemals am Kocher angeschlossen sein. Die Gaskartusche muss
an einem trockenen und sicheren Ort sowie vor direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen von
(iber 50 °C geschiitzt gelagert werden.

Diese Anleitung ist fiir den spéteren Gebrauch sicher aufzubewahren.



BILDERKLARUNG

PRODUKTUBERSICHT & PRODUKTINFORMATIONEN
(SIEHE ABBILDUNG AUF DER KLAPPE LINKS)

@ ven ® Deckel @ Auminiumtopf
@ Topfstiitzen @ Piezoziinder @ PrimeTech Topf
® Brenner @® Topfyreifer
@ Ventiregler @ Bodenschutz

® Gaskartusche @ windschutz

ZUBEHOR & ERSATZTEILE
(SIEHE ABBILDUNG AUF DER KLAPPE LINKS)

. Gas Cartridge 100g, Art. Nr. 220661.
Topfgreifer, Art. Nr. 740400
® Topigreier A N ® 230g, Art. Nr. 220761. 450g, Art. Nr.
@ O0-ring, Art. Nr. 732440 220261.
. Piezoziinder, Art. Nr. 737460 Gasvarianten je nach Jahreszeit - fiir Sommer
. Jet Nipple, Art. Nr. 740690 und Winter - sind ebenfalls als Zubehtr

erhéltlich.

® PrimeTech Deckel, Nr. 740710
. PrimeTech Deckel, Art. Nr. 740720



GASARTEN UND GASVERBRAUCH
PRIMETECH STOVE bicser camping Gaskocherist zur Cl

Verwendung mit Primus Propan-/Isobutan-/Butan-Gaskartuschen mit
den Produktbezeichnungen 2202xx, 2206xx und 2207xx vorgesehen.
(Power-Gas-Kartusche (rot), Sommer-Gas-Kartusche (griin) oder Win-
ter-Gas-Kartusche (braun)).

»  Der Gasverbrauch betrégt 2,6 kW / 198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANS).

»  Der Lochdurchmesser der Diisendfinungen des Brenners betrégt 0,35 mm.
»  Dieses Gasgerét erfilllt die Anforderungen von EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

PRUFUNG DES KOCHERS. wicxricer

HINWEIS: Bringen Sie Ihr Gerit im Falle eines Gaslecks (Gasgeruch) sofort
nach drauf8en an einen gut beliifteten und nicht feuergefahrlichen Ort, an
dem die undichte Stelle lokalisiert und abgedichtet/beseitigt werden kann.
Das Gerit nur im Freien auf Dichtigkeit priifen. Dichtigkeitspriifungen nicht
mittels Gasflamme sondern nur anhand von Seifenwasser durchfiihren. Fiir
die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie Primus oder Thren Handler
vor Ort. Die Kontaktinformationen befinden sich auf der Riickseite dieser
Gebrauchsanleitung.

1. Riechen oder horen Sie, ob die Gaskartusche undicht ist und Gas ausstromt . Sollten Sie sich



nicht sicher sein, kénnen Sie Seifenlauge auf die Verbindung zur Gaskartusche auftragen. Sollten
Sie Blasen sehen, dann tritt Gas aus — den Kocher NICHT ANZUNDEN!

Der Ventilregler . des Kochers muss vor dem AnschlieBen an die Gaskartusche geschlossen sein
(zum SchlieBen im Uhrzeigersinn drehen).

Uberpriifen Sie die Dichtungen, bevor Sie eine neue Gaskartusche . an das Gerat anschlieBen.
Benutzen Sie das Gerét nicht bei beschadigten oder abgenutzten Dichtungen.

Die Gewinde an der Gaskartusche ' und dem Ventil ‘ miissen intakt sein. Sollten sie in irgendeiner
Weise beschadigt oder krumm sein, tauschen Sie die Gaskartusche aus; oder falls das Ventil beschadigt
ist, BENUTZEN SIE DEN KOCHER NICHT!

Kontrollieren Sie den Schlauch genauso sorgfaltig wie die Verbindung zum Brenner auf eventuelle
Beschddigungen. (Achten Sie darauf, dass er weder geknickt noch gequetscht ist. Vermeiden Sie,
den flexiblen Schlauch zu verdrehen)

VORBEREITUNG DES KOCHERS.

WICHTIGER HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Kocher auf einer
sicheren, ebenen Fliche steht und kein leicht entziindliches Material in der
Nihe ist. Uberpriifen Sie die Stabilitit! Sollten Sie an den Kocher stofen,
wihrend Topfe darauf stehen, laufen Sie Gefahr, sich an heiflen Fliissigkeiten

zu verbrennen.

1.

Beachten Sie bitte, dass einige Teile sehr heiB werden. Deshalb sollten Sie den Kocher vorsichtig
behandeln. Stellen Sie den Kocher nicht ohne den Bodenschutz . auf sensiblen Untergrund.
Klappen Sie die Topfstiitze . fiir den Topf oder die Pfanne auf, die Sie benutzen mdchten. Sollte
der Topf nicht in den Windschutz passen, seien Sie vorsichtig. Er knnte sehr heiB sein!

Lassen Sie den Topfgreifer wéhrend des Kochens nicht am Topf, da er sonst heiB wird. Tipp: Halten
Sie ihn nicht zu fest. Beim Offnen locker halten.



4,

Die Topfe (und Pfannen, falls diese im Lieferumfang enthalten sind) sind aus diinnem Aluminium
hergestellt, um Gewicht zu sparen. Dieses Material wird sehr schnell heiB. Uberhitzen Sie es nie und
erhitzen Sie nie leere Topfe und Pfannen.

ANZUNDEN DES KOCHERS. wicumice

HINWEIS: UNTER KEINEN UMSTANDEN DURFEN SIE DEN KOCHER
WAHREND DES BRENNENS BEWEGEN. Weder mit noch ohne Topfen
darauf.

1.

Drehen Sie den Gashahn des Brenners einmal gegen den Uhrzeigersinn und driicken Sie den
Hebel, wenn der Kocher mit der Piezo-Z{indung ausgestattet ist. Andernfalls benutzen Sie einen
geeigneten Anzlinder.

Sollte der Brenner nach 5 Versuchen mit dem Ziindknopf nicht ziinden, drehen Sie das Gas ab (So
weit wie mdglich im Uhrzeigersinn) und warten Sie 5 Sekunden, damit das nicht entziindete Gas
entweichen kann. Drehen Sie das Gas dann wieder auf und versuchen Sie es erneut.

Wenn sich das Gas entzlindet hat, kénnen Sie die Flamme und somit die Hitze am Ventilregler
einstellen. Das Gas sollte direkt mit einer konstanten Flamme brennen.

Stellen Sie den Topf oder die Pfanne nach dem Entziinden des Gases auf den Kocher.

Nicht bertihren, solange der Kocher warm ist!



AUSSCHALTEN DES KOCHERS.

WICHTIGER HINWEIS: Verpacken Sie den Kocher nicht, bevor sich der
Brenner und die Topfstiitzen abgekiihlt haben. Vergewissern Sie sich,
dass der Brenner komplett erloschen ist, bevor Sie die Gaskartusche vom
Kocher trennen.

1. . Stellen Sie den Kocher aus, indem Sie den Ventilregler im Uhrzeigersinn bis zur Stop-Position
drehen. Das Ventil ist geschlossen und der Gasfluss unterbrochen, wenn die Flamme erlischt.
Wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft an; sonst kénnten Sie beim néchsten Mal Probleme bekom-
men, den Ventilregler wieder aufzudrehen.

2. Wenn Sie den Kocher nicht mehr brauchen und der Brenner . aus ist, schrauben Sie die
Gaskartusche . vom Ventil . ab und rollen Sie den flexiblen Schlauch zusammen. (Durch
das Biegen wird der Schlauch nicht beschédigy).

WARTUNG DES KOCHERS. wicuricer

HINWEIS: RegelmiRiges Reinigen und Uberholen des Kochers erhéht
dessen Lebensdauer. Versuchen Sie nicht, Schrauben oder Ventile der
Gaskartuschen oder des Reglers selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie Pri-
mus, falls der Kocher repariert werden muss. Die Kontaktangaben finden
Sie auf der Riickseite dieser Bedienungsanleitung.

1. Sie kdnnen den Kocher mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel, z.B. Spilmittel,
sauber machen.
2. Bauen Sie den Kocher erst wieder zusammen, wenn er vollig trocken ist.



WICHTIGE INFORMATIONEN IN
BEZUG AUF GASKARTUSCHEN. Gl

»  Gaskartuschen anzuschlieBen, die fiir diesen Kocher nicht vorgesehen sind, kann geféhrlich
sein.

»  Dieses Gerét sollte nur mit Primus 100g, 230g oder 450g Einwegkartuschen (beziehungs-
weise mit der Bezeichnung 2202xx, 2206xx und 2207xx) betrieben werden.



FRIHET
ATT
UPPTACKA.

Anda sedan starten 1892 har vara svenska ingenjorer pa Primus
varit internationellt uppmirksammade for att konstruera kok for
upptdckare och dventyrare. Det dr var genuina passion for aventyr
och tekniska I6sningar som ligger bakom Primus framgangsrika
innovationer sedan 125 ar och dn idag.

Oavsett vilket slags dventyr du vill ge dig ut p4, sa vill vi utrusta dig
med ett funktionellt och palitligt kék, en trogen foljeslagare genom
hela livet. Genom att testa varje kok, individuellt och for hand, innan
det lamnar var hogteknologiska fabrik i Europa, kan vi halla den
hoga niva pa kvalitet och funktion som vi stéller pa vara produkter.

Las den har instruktionsboken noggrant, sa att din matlagning blir
sa saker, rolig och vialsmakande som den ar tankt att varal
Njut av maten - njut av livet ute!



NAGRA ORD OM SAKERHET. ::..

som du handskas med mycket brandfarliga amnen ber vi om att fa
uppmérksamma dig pa nagra viktiga punkter innan du sitter igang.

»  Lis instruktionerna noga innan du anvander koket.

»  Anvénd aldrig kket inomhus eller i utrymmen utan fritt luftfldde och se till att ventila-
tionen &r god under hela anvandningen.

»  Kontrollera tétningar och anslutningar varje gang du ska anvanda koket. (se avsnittet
“Innan t&ndning”) Ar de skadade eller felaktiga - anvénd inte koket!

» Byt gasbehéllare utomhus och aldrig i narheten av andra personer. Kontroll av att gasen
flodar genom regulator och brannare méste ske utomhus, utan 6ppen eld i narheten.

»  Setill att koket inte anvands i narheten av brannbara material, gas eller vétskor.
»  Vid anvandning maste avstand till tak vara minst 500 mm och till végg minst 500 mm.

»  Limna aldrig ett tAnt kok utan uppsikt och se till att brandfarligt material inte kan komma
i nérheten av koket under anvandning.

»  Modifiera eller dndra inte kokets funktion p& egen hand. Var noga med att folja instruk-
tionerna till reservdelarna som finns att bestélla, om du ska byta ut dem.

»  Nar koket forvaras, se till att alla delar &r rena och torra. Gasbehéllaren far aldrig var
ansluten till koket under forvaring. Forvara gasbehallama torrt, sakert och utan att
péverkas av direkt solljus eller vérme éver 50°C.

»  Spara den hér instruktionsboken fér att kunna g tillbaka till den nar du behdver.



BILDFORKLARING

PRODUKTOVERSIKT & PRODUKTDETALJER
(SE ILLUSTRATIONEN PA UTVIKET TILL VANSTER)

@ Venti ® Lock @ Auminiumkastrul
® (ristid @ Piezotandare @ PrimeTech-kastrul
® Brimnare ® oariptang

@ Handtag © Markskydd

® Gashehsllare @ vindskydd

TILLBEHOR & RESERVDELAR
(SE ILLUSTRATIONEN PA UTVIKET TILL VANSTER)

s Gasbehallare 100g, art nr. 220661. 230g,
Gript rt nr. 740400
@ Gripting, art ® art nr. 220761, 450g, art nr. 220261
® O0-ring, art nr. 732440
) : Sésongsvarianter pa gas, sommar- respektive
. Piezotandare, art nr. 737460 vintergas, finns ocksa som tillbehér.
©® et Nipple, art nr. 740690
@® PrimeTech Lock, art nr. 740710
@® PrimeTech Lock, art nr.740720



GASANVANDNING PRIMETECH STOVE

Det har koket ar avsett att anvandas med Primus gas Propan/Isobutan/
Butan i behallare med beteckning 2202xx, 2206xx, 2207xx. (Rod Power
Gas, gron Summer Gas eller brun Winter Gas.)

»  Gasforbrukningen &r 2,6 kW /198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
»  Munstycket i kikets brannare har haldiameter 0,35 mm.
» Denna gasapparat uppfyller kraven enligt EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

KONTROLLERA KOKET. vikricr: rinns de

misstanke om lickage eller skador - anvind inte koket. Kontakta Primus
eller din aterforsiljare for att fa reservdelar. Kontaktuppgifter hittar du
pé baksidan av den hér instruktionsboken.

1. Lukta och lyssna efter gasldckor fran gasbehallaren. . Kanner du dig oséker kan du
kontrollera genom att hélla sépvatten pa anslutningen till gasbehallaren. Kommer det
bubblor l&cker det gas - tand inte!

2. Handtaget @ pa koket maste vara stangt (vrid medurs for att stinga) innan gasbehél-
laren ansluts.

3. Kontrollera packningen i ventilen. . Den fér inte vara skadad, torr eller sprucken.



Gangorna pa bade gasbehallaren @ och ventilen @ méste vara hela. Ar de skadade
eller gangar snett, byt gasbehéllare eller om regulatorn &r skadad - anvand inte koket.
Bestéll en ny slang med regulator, se tillbehdr pé utviket.

Se Gver slangen (sé att den inte &r vikt eller klamd).

FORBERED NoGA. VIKTIGT: Var noga med att

koket star pa en stabil och plan yta utan brannbart material i narheten.
Kontrollera stabiliteten! Tippar koket med kastruller pa sa riskerar du
att branna dig pa het vitska.

1.

Vissa delar kan vara mycket varma, s& handskas forsiktigt med koket. Placera det inte pa
kénslig mark utan det medfoljande markskyddet .

Vik ut kérlstoden . for den kastrull eller panna som ska anvandas. Om kastrullen inte
passar i vindskyddet, lakttag forsiktighet vid handhavandet av kastrullen. Den kan vara
mycket varm!

Lét inte griptangen sitta kvar nér kastrullen stér pa brannaren, dé den kan bli varm.

Tips: Hall den inte for hart. Hall den med ett I&tt grepp .

Kastrullerna (och eventuellt medféljande pannor) r av aluminium for att minska vikten.
Detta material blir snabbt varmt. Overhetta det inte och hetta aldrig upp en tom kastrull
eller panna.



TAN D KOKET. VIKTIGT: Flytta absolut inte koket nir

koket ar tant. Varken med eller utan kastruller. Om lagorna pressas
ner under brannaren av vind, stang av koket och flytta det till en mer

vindskyddad plats.
1. Vrid handtaget @ cirka ett varv moturs och tnd brannaren med en l&ng tandsticka, E

tandstél eller liknande.

2. Om gasen inte antands efter fem forsok, vrid av gasen (medsols, sé langt det gér) och
vanta fem sekunder for den icke entanda gasen att forsvinna. Vrid pa gasen och forsok
igen.

3. Nérgasen har antdnds kan du justera lagan, och pa sa vis varmen, med gasvredet.
Lagan ska brinna rakt uppat med stabil laga.

Stéll pa kastrullen eller stekpannan efter att lagan ténts.

5. Rorinte kdket medan det &nnu dr varmt!



STAN G A" Ko KET. VIKTIGT: Montera inte ihop

koket forrdn brannarna och kirlstéden ér svala.

1. Sténg av koket genom att vrida gasvredet medurs tills det tar stopp. Ventilen och gasflo-
det &r stangt ndr lagan slocknat. Dra inte onddigt hart, du riskerar att fa problem nér du
ska Oppna vredet ndsta gang.

2. Arduhelt fardig med kket, och brénnaren @ ar slickt skruvar du loss gashehallaren
. frén ventilen . och rulla in den vikbara slangen. (Den tar inte skada av att béjas.)

UNDERHALL DITT KOK. vicricr. regevun

den rengoring och 6versyn forlanger livslangden pa ditt kok. Forsok
inte laga gangor eller ventiler pa gasflaskorna eller regulatorn sjalv.
Behover koket lagas, kontakta Primus. Kontakt-uppgifter hittar du pa
baksidan av den hér instruktionsboken.

1. Ovriga koket torkas rent med trasa och milt rengdringsmedel, t.ex. diskmedel.
2. Montera ihop nér allt &r torrt.



VIKTIGT OM GASBEHALLARNA.

» At forsoka ansluta gasbehallare som inte passar kan vara farligt.

»  Koket anvands med antingen engangsgasbehdllare Primus 100g, 230g eller 4509 E
(beteckningar 2202xx, 2206xx respektive 2207x).



VAPAUS
TUTUSTUA
UUTEEN.

Aina Primuksen perustamisvuodesta 1892 ldhtien ruotsalaiset

seikkailijoille suunnittelemistaan keittimista. Aito intohimomme
seikkailuihin ja teknisiin ratkaisuihin ovat taanneet Primus-keksint6jen
menestyksen jo yli 125 vuoden ajan. Intohimo ja kutsumus saavat meidat
vieldkin syttymaan. Riippumatta siitd, minkatasoinen seikkailu sinua
kiehtoo, haluamme tarjota sinulle toiminnallisen ja luotettavan keittimen,
josta tulee kallisarvoinen elimankumppanisi. Siksi testaammekin joka
ikisen keittimen yksitellen kisin ennen kuin se lihtee huipputeknisesta
eurooppalaisesta tehtaastamme. Ndin kykenemme sdilyttamaan

korkean laatutason ja erinomaisen toiminnallisuuden, jota tuotteiltamme
vaadimme. Lue siis tima opas huolella ja varmista, ettd ruoanlaittosi sujuu
juuri niin turvallisesti, hauskasti ja maistuvasti kuin pitaakin.

Nauti ruoasta — ja ulkoilmaeldmasta!



MUUTAMA SANA
TU RVAI- L I su u D E STA- Koska kasittelet erittdin

herkaisti syttyvid aineita, tahdomme kertoa sinulle muutaman térkedn
seikan ennen kuin alat kayttaa tuotettamme.

sen kaasupulloon. Séilytd ndmé ohjeet tulevaa kéyttoa varten.
Kéyta vain hyvin tuuletetulla alueella.

Tarkista tiivisteet ja litdnnét keittimen joka kéyttokerralla (katso osio “Ennen
sytyttdmista”). Ald kdyta laitetta, jos sen tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet!

Vaihda kaasupullo ulkona ja kaukana muista. Sadtimen ja polttimien kaasuvirta on
tarkistettava ulkoilmassa ja kaukana avoliekeista.

Varmista, ettei keitintd kéytetd minkdan tulenaran materiaalin, kaasun tai nesteiden
[ahettyvilld. Kun keitin on kéytdssd, sen yldpuolella on oltava 500 mm ja sivuilla 500 mm
vapaata tilaa.

Al koskaan jété keitint valvomatta ja varmista aina, etté kéytossa olevan keittimen
[dhettyvilld ei ole tulenarkoja materiaaleja.

»  Ald muuntele laitetta. Noudata tarkkaan ohjeita tilattavien varaosien asennuksessa, mikéli
aiot vaihtaa ne itse.

» Tarkista, etta keittimen kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, kun laitat sen séilytyspaikkaan.
Kaasupatruunan ei tule koskaan olla kiinni keittimessé, kun keitin on séilytyspaikassa.
Séilytd kaasupatruuna kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa suoralta auringon-
valolta ja yli 50 °C:n ldmpétilalta.

»  Séilyta tdmd kéyttoopas, jotta voisit lukea sitd aina tarvittaessa.

Térkedd: Lue ndma kéyttoohjeet huolella tutustuaksesi laitteeseen ennen kuin yhdistat E

v VvV VYV V¥V

v



KUVIEN SELITYKSET

TUOTETIEDOT & TUOTEKUVAUS
(KATSO VASEMMASSA TAITTEESSA OLEVIA KUVIA)

@ Venttili ® Kansi @ Auminikattia
@ Tuet @ Piezo-sytytin @ PrimeTech-kattia
® Pottin ® Kattilan kahva

@ vrottimenkahva @ Suoja-alusta

® Kaasusiiliv @ Tuulensuoja

LISAVARUSTEET & VARAOSAT
(KATSO VASEMMASSA TAITTEESSA OLEVIA KUVIA)

Kattilan kahva, osa nro. 740400 . Kaasupatruuna 100 g, osanro 220661.
. 230 g, osanro 220761. 450 g, osanro
. 0-rengas, 0sa nro. 732440 220261.

© Piezo-sytytin, osa nro. 737460 Vuodenai Jja - keséi- ja talvikaasut — on myds
. Kaasunippa, 0sa nro. 740690 saatavilla lisavarusteina.

. PrimeTech-kansi, osa nro. 740710
. PrimeTech-kansi, osa nro. 740720



KAASUN KAYTTO PRIMETECH STOVE

Tama keitin on tarkoitettu kiytettdviksi Primus-kaasun kanssa. Kaasu
on propaania/isobutaania/butaania, ja se myydaan patruunoissa, joissa
on merkintd 2202xx, 2206xx, 2207xx. (punainen Power Gas, vihread
Summer Gas tai ruskea Winter Gas).

»  Kaasun kulutus on 2,6 KW / 198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
»  Keittimen polttimen suuttimen halkaisija on 0,35 mm.

»  Tamé kaasukoje tayttdd EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16 mukaiset
vaatimukset.

KEITTIMEN TARKISTUS rirxeii jo;

laitteesi vuotaa (haistat kaasun hajun), vie se vélittomasti ulos hyvin
tuuletettuun paikkaan, jossa ei ole liekkeja ja jossa vuoto voidaan
havaita ja korjata. Jos haluat etsid vuotokohtia laitteestasi, tee se ulkona.
Al4 koeta etsid vuotokohtia liekin avulla vaan kéyté saippuavetti. Ota
yhteyttd Primus-yritykseen tai paikalliseen jélleenmyyjadn tarvitessasi
varaosia. Loydat yhteystiedot timén ohjekirjasen takasivulta.

1. Haista tai kuuntele kaasusilicta vuotojen varalta. @ Jos olet epavarma, voit suorittaa
testin laittamalla saippuavetts kaasusailion liitintéan. Jos ndet kuplia, sailid vuotaa - ALA
SYTYTA keitinté!



2. Polttimen kahva . keittimessa tulee olla suljettuna (kdannad myotapaivadn sulkeaksesi
sen) ennen kuin kaasusailié liitetdén keittimeen.

3. Tarkista sinetit ennen kuin kiinnitat uuden kaasuséilion . keittimeen. A4 kéyta keitintd,
jos sinetit ovat vahingoittuneet tai kuluneet.

4. Kierteet sekd kaasusdiliossd etté polttimessa @ tiee olla vahingoittumattomia. Jos ne
ovat kuluneet tai vioittuneet, vaihda kaasusailié. Jos poltin on vahingoittunut, ALA SYTYTA
keitinta.

5. Tarkista, ettei letku ole taittunut tai litistynyt. VAlta letkun taittamista. Tarkista, ettei litdntéd
keittimeen ole vahingoittunut.

KEITTIMEN VALMISTELU. rirxeii.

Varmista, ettd keitin on tasaisella, tukevalla alustalla eika ldhettyvilld ole
helposti syttyvia materiaaleja. Tarkista keittimen vakaus! Keittimen kaa-
tuminen kdytettdessd saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja kuumista
nesteista.

1. Huomioi, etté jotkin keittimen osat ovat hyvin kuumia, joten késittele keitinta varoen. Al
aseta keitintd aralle maaperélle ilman suoja-alustaa ‘

2. Taita tuet esiin . Kattilaa tai pannua varten. Jos kattila ei mahdu tuulensuojan sisaan,
ole varovainen kasitellessasi sitd. Kattila saattaa olla erittdin kuuma!



3. Alapida kahvaa kiinnitettyné kattilaan ruuanlaiton aikana, sillé se saattaa kuumentua.

Vinkki: Ala purista kahvaa liian kovaa. Pida varovasti kiinni avataksesi kahvan.
Kattilat (ja pannut, jos pakkauksessa) on valmistettu ohuesta alumiinista painon
keventédmiseksi. TAma materiaali kuumenee erittin nopeasti. Ald anna kattiloiden
ylikuumentua aldké koskaan kuumenna tyhjid kattiloita tai pannuja.

KEITTIMEN SYTYTTAMINEN.

TARKEAA: ALA MISSAAN TILANTEESSA siirré keitintd sen ollessa
sytytettynd, kattilan kanssa tai ilman. Jos tuulen takia liekit painuvat
polttimen alapuolelle, sammuta keitin ennen kuin siirrét sen suojais-

ampaan paikkaan.

1.

Kaénni kaasulahteen kahvaa @ poltimessa noin Kierroksen verran vastapaivaan, ja
paina vipua, jos keittimessd on piezo-sytytin. Muulloin kdyta sopivia sytytystarvikkeita.
Jos poltin ei syty viiden yrityksen jalkeen, k&&nné kaasulahde kiinni (my6tapaivaan
niin pitkalle kuin mahdollista) ja odota viisi sekuntia, jotta syttymaton kaasu haihtuu.
Kaénnd kaasu taas pédlle ja yrité uudelleen.

Kun kaasu on sytytetty, voit sataa liekin kokoa ja l&mmén voimakkuutta kahvasta.
Aseta kattila tai pannu keittimen paélle, kun kaasu on sytytetty.

Al koske keittimeen sen ollessa kuuma!



KEITTIMEN SAMMUTTAMINEN.

TARKEAA: Als pakkaa keitintd ennen kuin poltin ja kattilan tuet ovat
jaahtyneet kokonaan. Tarkista, ettd poltin on sammunut ennen kuin
katkaiset liitinnan kaasusailioon.

1. Sammuta keitin kddntamalld kaasuléhteen kahvaa myotépdivadn stop-asentoon. Venttiili on
suljettu ja kaasuhana kiinni, kun liekki sammuu. Al kiyté likaa voimaa sulkiessasi kaasua,
silld tamé voi aiheuttaa ongelmia, kun seuraavan kerran yritét ki&ntaa kaasun péélle.

2. Kun et endd kéyta keitintd ja poltin . on suljettu, irrota kaasuséilid . venttiilista . ja
kierrd letku rullalle. (Letkun taivuttaminen ei vahingoita letkua.)

KEITTIMEN HUOLTAMINEN. rirxeii.

Saannollinen puhdistaminen ja ylldpito pidentaa keittimesi kayttoikda.
Al yritd korjata ruuvien kierteitd tai kaasusdilion venttiilid tai saatajad
itse. Jos keitin tarvitsee korjausta, ole hyvi ja ole yhteydessa Primus:iin.
Loydit yhteystiedot timén ohjekirjan lopusta.

1. Keitin tulee puhdistaa ratillé ja miedolla puhdistusaineella esim. astianpesunesteella.
2. Anna keittimen kuivua tysin ennen kuin pakkaat sen.



TARKEAA TIETOA
KAASUPATRUUNOISTA.

»  Onvaaraliista yrittéi kytked keittimeen kaasuséilio, jota ei ole suunniteltu tlle laitteglle.

> Tatd keitinté tulee kayttaa vain Primus 100 g, 230 g tai 450 g kertakayttGsailididen E
kanssa (merkitty 2202xx, 2206xx ja 2207xx).



LIBERTAD
PARA
EXPLORAR.

Desde la fundacion de Primus en 1892, nuestros ingenieros suecos han
sido reconocidos a nivel internacional por el diseno de hornillos para
exploradores y aventureros. Nuestra auténtica pasion por la aventura y
las soluciones técnicas es la razon del éxito de las innovaciones Primus
desde hace mas de 125 anos. Se trata de una pasién y una vocacion
que todavia nos tienen encandilados.

No importa el nivel de la aventura que desee emprender, queremos
equiparle con un hornillo funcional y fiable que se convertira en

su valioso companero para la vida. Es por ello que probamos cada
hornillo, de forma individual y a mano, antes de que salga de nuestra
fabrica de alta tecnologia en Europa. De esta manera, podemos man-
tener el alto nivel de calidad y funcionalidad que exigimos a nuestros
productos. Por lo tanto, lea atentamente este manual y asegurese de
que su hornillo sea tan seguro, divertido y capaz de preparar alimentos
sabrosos como deberia ser.

iDisfrute de la comidal! |Disfrute de la vida al aire libre!



UNAS PALABRAS SOBRE
SEGURI DAD- Como va a manejar sustancias altamente

inflamables, nos gustaria llamar su atencion sobre varios puntos impor-
tantes antes de empezar.

»  Importante: lea estas instrucciones de uso a fin de familiarizarse con el aparato antes de
conectarlo al cartucho de gas. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

»  Uselo solo en zonas con buena ventilacion.

»  Compruebe las juntas y las conexiones cada vez que utilice el hornillo. (consulte la seccion
“Antes del encendido”). No utilice el aparato si tiene las juntas deterioradas o desgastadas.

»  Cambie el cartucho de gas en espacios abiertos y lejos de la gente. La comprobacion de que
el gas fluye a través de los quemadores se debe hacer al aire libre y lejos de cualquier llama
desnuda.

»  Asegurese de que el horillo no se utilice cerca de materiales, gases ni fluidos combustibles.
Cuando lo utilice, la distancia minima al techo debe ser de 500 mm y de 500 mm a la pared.

»  Nunca deje un hornillo encendido sin vigilancia y asegurese siempre de mantenerlo alejado
de materiales inflamables durante el uso.

»  No modifique el aparato. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje de las piezas de
repuesto que pueda pedir, si las va a reemplazar por su cuenta.

»  Cuando vaya a guardar el hornillo, asegirese de que todos sus componentes estén limpios
y secos. El cartucho de gas nunca debe estar unido al hornillo cuando lo guarde. Guarde el
cartucho de gas en un lugar seco y seguro, no expuesto a la luz solar directa ni a temper-
aturas superiores a 50 °C.

»  Guarde este manual de instrucciones para que pueda consultarlo cuando lo necesite.



EXPLICACION DE LA IMAGEN

RESUMEN DEL PRODUCTO & DETALLES DEL PRODUCTO
(CONSULTE LA ILUSTRACION EN LA SOLAPA DE LA IZQUIERDA

@ vawvua ® Tapa @ Cazuela de aluminio
@ Soportes para cazuelas @ Encendedor piezoeléctrico @ Cazuela PrimeTech
@ Quemador ® Pinza para cazuelas

@ Mando de lavalvula © Protector del suelo
® Cartucho de gas @ Pantalla

ACCESORIOS & PIEZAS DE REPUESTO
(CONSULTE LA ILUSTRACION EN LA SOLAPA DE LA IZQUIERDA)

Pi las, n.° de pieza 740400 . Cartucho de gas de 100 g, n.° de pieza
@ Pinza para cazuelas, n.° e pieza 220661. De 230 g, n.° de pieza 220761.

@® Juntatorica, n. ° de pieza 732440 De 450 g, n.° de pieza 220261.

. Encendedor piezoeléctrico, n. ° de pieza Versiones de gas de temporada (verano e invierno)
737460 también disponibles como accesorios

D Boquilla de inyeccion, n. © de pieza
740690

. Tapa PrimeTech, n. ° de pieza 740710
@® Tapa PrimeTech, n. © de pieza 740720



UTILIZACION DEL GAS EN EL
PRIMETECH STOVE

Este hornillo esta previsto para su uso con gas propano, isobutano o
butano de Primus en cartuchos con las denominaciones 2202xx, 2206xx
y 2207xx. (Rojo: Power Gas; verde: gas de verano; marron: gas de
invierno).

»  Consumo de gas: 2,6 KW /198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).

»  Eldiametro del orificio en la boquilla del quemador del hornillo es de 0,35 mm. m
» Este aparato de gas cumple con los requisitos segun

EN521/ANSI 221.72-16/CSA 11.2-16.

COMPROBACION DEL HORNILLO.

IMPORTANTE: si hay una fuga en el aparato (olor a gas), saquelo de
inmediato a una zona exterior con buena ventilacién y sin llamas donde
la fuga se pueda detectar y detener. Si desea comprobar si hay fugas en
el aparato, hagalo en exteriores. No intente detectar fugas utilizando una
llama. Utilice agua jabonosa. Péngase en contacto con Primus o con su
distribuidor local para obtener piezas de repuesto. Encontrara la infor-
macion de contacto en la tltima pagina de este folleto de instrucciones.

1. Huela o escuche para detectar fugas del gas del cartucho de gas. ® sinoesta Seguro,
puede comprobarlo echando un poco de agua jabonosa en la conexion con el cartucho



de gas. Si ve alguna burbuija, hay una fuga de gas. jNO ENCIENDA el hornillo!

El mando de la vélvula @ del homnillo debe estar cerrado (girelo en el sentido de las
agujas del reloj para cerrarlo) antes de conectar el cartucho de gas.

Compruebe las juntas antes de conectar un nuevo recipiente de gas @ al aparato. No
utilice el aparato si las juntas estan danadas o gastadas.

Los hilos del cartucho de gas y de la véalvula ‘ deben estar intactos. Si estan estro-
peados de algtn modo o en mal estado, cambie el cartucho de gas; o, sila valvula esta
dafiada, NO UTILICE el hornillo.

Inspeccione la manguera (para verificar que no esta ni retorcida ni aplastada. Evite
retorcer la manguera flexible), ademas de la conexion con el quemador, para cerciorarse
de que no esté dafiada.

PREPARACION DEL HORNILLO.

IMPORTANTE: Asegurese de que el hornillo repose sobre una
superficie plana y estable, sin material combustible en las cercanias.
iCompruebe su estabilidad! Si inclina el hornillo cuando haya cazuelas
sobre él, corre el riesgo de quemarse con liquidos calientes.

Tenga en cuenta que algunas partes estaran muy calientes, asi que manipule el hornillo
con cuidado. No coloque el hornillo sobre un suelo sensible, sin el protector de suelo que

se incluye. @
Despliegue el soporte para la cazuela . para la cazuela o la sartén que vaya a utilizar.



Si la cazuela no encaja en la pantalla, tenga cuidado a la hora de manipularla. jPuede
estar muy caliente!

3. No mantenga la pinza para cazuelas acoplada a la cazuela mientras cocina, ya que
se puede calentar. Consejo: No la apriete demasiado. Sujétela ligeramente mientras
la abre.

4. Lascazuelas (y las sartenes, si se incluyen) estan hechas de aluminio fino para reducir el
peso. Este material se calienta de forma muy rapida. No la sobrecaliente nunca y no caliente
nunca una cazuela o una sartén vaciasUse agua jabonosa como se indica en la seccion
“Antes del encendido” si no esta seguro.

ENCENDIDO DEL HORNILLO.

IMPORTANTE: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TRASLADE el
hornillo mientras esta encendido, independientemente de que haya
cazuelas o no. Si, debido al viento, las llamas debajo del quemador se

apagan, apague el hornillo y trasladelo a una ubicacion mas protegida.

1. Gire el mando de suministro de gas del quemador un cuarto de giro en el sentido
contrario a las agujas del reloj y pulse la palanca si el hornillo esta equipado con
encendido piezoeléctrico. Si no, utilice un equipo de encendido adecuado.

2. Sielquemador no se enciende al cabo de cinco intentos con el boton de encendido, apague
el suministro (girelo a tope en el sentido de las agujas del reloj) y espere cinco segundos para
que el gas que no se ha encendido se disipe. Encienda el suministro de gas y vuelva a intentarlo.

3. Una vez encendido el gas, puede ajustar la llama y el suministro de calor con el mando



de suministro. El gas deberfa quemarse directamente hacia arriba con una llama
constante.
4.  Coloque la cazuela o la sartén en el hornillo después de que el gas se haya encendido.
5. iNo lo toque mientras siga caliente!

APAGADO DEL HORNILLO. wrortant:

No recoja el hornillo antes de que el quemador y los soportes para
sartenes se hayan enfriado. Compruebe que el quemador se haya apaga-
do antes de desconectar el recipiente de gas.

1. Apague el hornillo girando el mando de suministro de gas en el sentido de las agujas del
reloj hasta la posicion de parada. La valvula esté cerrada y el caudal de gas se detiene
cuando la llama se apaga. No utilice demasiada fuerza para apagar el suministro: corre
el riesgo de tener problemas cuando intente volver a encender el suministro la préxima vez.

2. Cuando haya terminado definitivamente con el homillo y el quemador . se haya apagado,
desatomille el cartucho de gas . de lavéivula . y enrolle la manguera flexible. (La mangu-
era no resultara dafiada sila dobla.)

MANTENIMIENTO
DEL HORNILLO. IMPORTANTE: Si limpia y revisa

regularmente el hornillo, alargara su vida util. No intente reparar las ro-
scas de los tornillos ni las valvulas de los cartuchos de gas o el regulador
usted mismo. Si el hornillo precisa repararse, pongase en contacto con



Primus. En la altima péagina de este folleto de instrucciones, encontrara
los datos de contacto.

1. Elresto del hornillo deberfa limpiarse con un bafio y un agente limpiador suave, por
ejemplo, un liquido friegaplatos.
2. Vuelva a montar el hornillo cuando se haya secado del todo.

INFORMACION IMPORTANTE REL- €l
ATIVA A LOS CARTUCHOS DE GAS.

»  Intentar acoplar cartuchos de gas que no estan disefiados para el hornillo puede
resultar peligroso.

»  Este aparato solo se debera utilizar con cartuchos desechables Primus 100 g, 230 g o
450 g (marcados como 2202xx, 2206xx y 2207xx, respectivamente).
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DANGER

%

OXYDE DE
CARBONE

Le présent appareil
peut produire de
I'oxide de carbone,
un gaz inodore.
L'utilisation de
I’appareil dans un
espace clos peut
entrainer la mort.
Ne jamais utiliser
I’appareil dans un
espace clos comme
un véhicule de
camping, une tente,
une automobile ou

POUR VOTRE SECURITE
Que faire si vous sentez du gaz :
1. Ne pas tenter d’allumer
Pappareil.
2. Eteindre toute flamme.
3. Couper I’'alimentation en
gaz a la source.
4. Evacuer immediatement
5. Permettre au gaz de se dissiper
pendant 5 minutes avant d’allumer
a nouveau l'appareil.

Le non-rescept pour ces instruction
peut causer un incendier ou une
explosion, qui pourrait entrainer
des dommages matériels, des
blessures ou la mort.

une maison.

POUR VOTRE SECURITE

Ne pas entreposer ni utiliser
d’essence, ni d’autres liquides
dont les vapeurs sont inflam-
mables, a proximité du pré-
sent appareil ou de tout autre
appareil.







LA LIBERTE
D’EXPLORER.

Depuis la création de Primus en 1892, nos ingénieurs suédois sont mon-
dialement reconnus pour leurs créations de réchauds a destination des
explorateurs et des aventuriers. Notre véritable passion pour 'aventure
et les solutions techniques est la raison du succés des innovations de
Primus depuis plus de 125 ans. Il s’agit d'une passion et d'une vocation
pour laquelle nous continuons a nous enthousiasmer.

Quel que soit le niveau des aventures dans lesquelles vous souhaitez
vous lancer, nous souhaitons vous proposer un réchaud fonctionnel et
fiable qui constituera votre précieux compagnon pour la vie. C'est la
raison pour laquelle nous testons chaque réchaud, individuellement et
manuellement, avant qu'il ne quitte notre usine européenne ultramod-
erne. De cette facon, nous pouvons maintenir le haut niveau de qualité
et de fonctionnalité que nous exigeons de nos produits. Par conséquent,
lisez attentivement ce manuel et assurez-vous que votre cuisine est aussi
slire, amusante et savoureuse que possible.

Dégustez vos plats, profitez de la vie en plein air |



QUELQUES MOTS SUR
I-A SECURITE. Dans la mesure ot1vous manipulez des

substances hautement inflammables, nous souhaitons attirer votre atten-

tion sur quelques points importants avant de commencer.

>

Important : Lisez attentivement ce mode d’emploi afin de vous familiariser avec I'appareil avant de
le raccorder a sa cartouche de gaz. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

Utilisez ce produit uniquement dans un espace bien ventilg.

Vérifiez les joints et les raccordements & chaque utilisation du réchaud (voir la section « Avant
I'allumage »). N'utilisez pas I'appareil s'il présente des joints endommagés ou usés.

Changez la cartouche de gaz a I'extérieur et a I'écart des autres personnes. La vérification des flux
de gaz dans le détendeur et les brlleurs doit étre effectuée a I'extérieur et loin de toute flamme nue.

Assurez-vous que le réchaud n’est pas utilisé a proximité de matériaux, de gaz ou de fluides com-
hustibles. Lors de son utilisation, la distance doit étre au moins de 500 mm par rapport a un toit et de
500 mm par rapport a un mur.

Ne laissez jamais un réchaud allumé sans surveillance et assurez-vous toujours que les matieres
inflammables sont maintenues a I'écart du réchaud quand il est en cours d’utilisation.

Ne modifiez pas I'appareil. Suivez attentivement les instructions d'installation des pieces de rechange
pouvant étre commandges, si vous souhaitez les remplacer vous-méme.

Si le réchaud doit étre rangé, assurez-vous que tous ses composants sont propres et secs. La cartou-
che de gaz ne doit jamais étre raccordée au réchaud lorsqu'il est rangé. Stockez la cartouche de gaz
dans un lieu sec et sir, a 'écart de la lumiére directe du soleil ou de températures dépassant 50 °C.

Conservez ce manuel d'instructions pour pouvoir le consulter quand vous en aurez besoin.



EXPLICATION DES IMAGES

INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE PRODUIT
(VOIR LES ILLUSTRATIONS SUR LE VOLET DE GAUCHE)

@ Soupape ® couvercle @ Pot en aluminium
@ supportsdepot @  Allumeur piezo @ Pot PrimeTech
® oBrileur ® Manche amovible

@ Poignée de soupape © Protecteur de sal
. Cartouche de gaz . Pare-vent

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES
(VOIR LES ILLUSTRATIONS SUR LE VOLET DE GAUCHE)

@ Manche amovible réf. 740400 © cartouche de gaz 100 g, référence
o ) 220661. 230 g, référence 220761,

. Joint torique, réf. 732440 450 g, référence 220261,

. Allumeur piezo, réf 737460 Des variantes saisonniéres de gaz, été et hiver, sont

. Jet Nipple, réf. 740690 également disponibles en accessoires.

. Couvercle PrimeTech, réf. 740720
. Couvercle PrimeTech, réf. 740710



UTILISATION DU GAZ PRIMETECH

Ce réchaud est prévu pour une utilisation avec du gaz Propane/Isobutane/
Butane Primus en cartouches de références 2202xx, 2206xx, 2207xx. (Gaz
d’alimentation rouge, gaz d'été vert ou gaz d’hiver marron).

»  Laconsommation de gaz est de 2,6 kW / 198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
»  Lediamétre du trou dans I'embout du brileur du réchaud est de 0,35 mm.

»  Cetappareil & gaz est conforme aux normes EN521/ANS| Z21.72-16/CSA 11.2-16.

VERIFIER LE RECHAUD. wrormant. ..

cas de fuite sur votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement a I'ex-
térieur, dans un lieu sans flamme et bien ventilé, ou la fuite peut étre détectée
et arrétée. Si vous souhaitez controler la présence de fuites sur votre appareil,
faites-le a I'extérieur. N'essayez pas de détecter les fuites avec une flamme,
utilisez de l'eau savonneuse. Contactez Primus ou votre revendeur local pour
commander des piéces de rechange. Les coordonnées se trouvent en derniére
page de ce livret d'instructions.

1. Sentez ou écoutez S'il'y a d’éventuel fuites émanant de la cartouche de gaz. . Pour vous en
assurer vous pouvez appliquer de I'eau savonneuse sur le tuyau reliant a la cartouche de gaz.
Sivous voyez des bulles, c’est qu'ily a une fuite de gaz - dans ce cas surtout NE PAS allumer
le poéle !



2. Lapoignée de la valve . sur le poéle doit tre fermée (fourner dans le sens des aiguilles d’une
montre pour fermer) avant de brancher la cartouche de gaz.

3. \erifier les joints avant de raccorder un nouveau récipient de gaz . al'appareil. Ne pas utiliser |
‘appareil s'il présente des joints endommagés ou usés.

4.  Lesfils de la cartouche de gaz et de la valve . doivent étre intacts. S'ils sont endommagés de
quelque fagon que ce soit ou tordus, remplacez la cartouche de gaz ; si la valve est endommagée,
N'UTILISEZ PAS le poéle.

5. Inspectez le tuyau et assurez-vous qu'il ne soit ni plié, ni écrasé (évitez de tordre le tuyau).

De méme, assurez-vous que le raccordement au bréileur ne soit pas endommagé.

PREPARER LE RECHAUD. wvorrant.

Veillez a ce que le poéle se trouve sur une surface plane et stable, sans matériau
combustible a proximité. Vérifiez la stabilité du support ! Si vous renversez le
poéle alors qu'il y a un pot dessus, vous risquez de vous briler gravement.

1. Notez que certaines pieces deviendront tres chaudes a I'emploi, manipulez donc le poéle avec
précaution. Ne placez pas le poéle sur un sol fragile sans utiliser la protection de sol fournie. .

2. Dépliez le support . pour le pot ou la casserole qui sera utilisée. Si le pot ne rentre pas dans le
pare-vent, faire attention lors de la manipulation. Cela peut étre tres chaud !

3. Ne conservez pas le manche attaché au pot pendant la cuisson, car il pourrait devenir chaud.
Astuce : ne pas tenir le manche trop serré. Tenez-le délicatement en I'ouvrant

4. Les pots (et casseroles si fournis) sont faits d’aluminium fin afin de diminuer le poids. Ce
matériau chauffe trés rapidement. Ne le surchauffez jamais et ne chauffez jamais un récipient
ou une casserole vide.



ALLUMER LE RECHAUD. wrormant. :

BOUGER JAMALIS le poéle quand il est allumé, avec ou sans pot. Si, en raison
du vent, les flammes sont poussées vers le bas sous le brileur, éteindre le poéle
et le déplacer vers un endroit plus abrité.

1. Tournez la poignée d’alimentation du gaz pour le brlleur d’environ un tour dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Appuyez ensuite sur le levier si le poéle est équipé d’un allumage
piezo. Dans le cas contraire, utilisez un systeme d’allumage approprié.

2. Silebrlleur ne s’allume pas apres cing tentatives avec le bouton d’allumage, coupez
I'alimentation (en tournant la poignée aussi loin que possible dans le sens des aiguilles d’une
montre) et attendre cing secondes pour que le gaz non briilé se dissipe. Rallumer I'alimentation

et réessayer.
3. Une fois le gaz allumé, vous pouvez ajuster la flamme et régler la chaleur grace a la poignée

d'alimentation. Le gaz doit brller vers le haut et la flamme doit étre stable.
4. Mettez le pot ou la casserole sur le poéle alluméallumé.
5. Ne pas toucher pendant que le poéle est encore chaud !



ETEINDRE LE RECHAUD. wrorant.

Ne pas emballer le poéle avant que le braleur et les supports de casserole
aient refroidi. Vérifier que le brileur soit bien éteint avant de débrancher
le réservoir de gaz.

1. . Fteignez le poéle en tournant la poignée d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu’a la position d’arrét. La valve est fermée et le débit de gaz est arrété lorsque la
flamme s'éteint. N'utilisez pas une force excessive pour couper I'alimentation : vous risquez
d’endommager le mécanisme et ainsi avoir des difficultés pour rallumer I'alimentation lors
d’une prochaine utilisation.

2. Lorsque vous en avez complétement terming avec le poéle et que le brileur . est éteint,
dévissez la cartouche de gaz . de la valve . et enroulez le tuyau (cela ne I'endommagera
pas).

MAINTENANCE DU RECHAUD.

IMPORTANT : Un nettoyage et un entretien régulier prolongeront la durée
de vie de votre poéle. N'essayez pas de réparer les vis ou les valves sur les
cartouches de gaz vous-méme. Si le poéle doit étre réparé, veuillez contacter
Primus. Vous trouverez les coordonnées sur la derniére page de ce livret
d’instructions.

1. Les pieces du poéle doivent étre nettoyées a I'aide d’un chiffon et d’un nettoyant non-abrasif, par
exemple du liquide vaisselle.
2. Réassemblez les pieces du poéle une fois qu’elles sont complétement seches.



INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT LES
CARTOUCHES DE GAZ.

» |l peut étre dangereux de brancher des cartouches de gaz qui ne sont pas prévues pour ce
poéle.

»  Cetappareil ne doit étre utilisé qu'avec des cartouches & usage unique Primus 100 g, 230 g
ou 450 g (respectivement marquées 2202xx, 2206xx et 2207xx).



FRIHED TIL
AT UDFORSKE.

Lige siden etableringen af Primus i 1892 er vores svenske teknikere
blevet anerkendt internationalt for at designe komfurer til opd-
agelsesrejsende og eventyrere. Det er vores passion for eventyr og
tekniske lgsninger, der har veeret arsagen til successen for Primus’
nyskabelser i mere end 125 ar. Det er en passion og et kald, der
stadig holder os tendte.

Uanset hvilket eventyr, du onsker at starte pa, onsker vi at udstyre
dig med et funktionelt og driftsikkert komfur, der vil blive din veerd-
satte rejsefelle i hele dets levetid. Det er derfor, vi manuelt tester
hvert enkelt komfur, inden det forlader vores hgjteknologiske fabrik
i Europa. Pa denne made kan vi opretholde det hgje kvalitetsniveau
og den heje funktionsevne, vi kraever af alle vores produkter. Sa laes
omhyggeligt denne manual, sa du sikrer dig, at din madlavning er
lige sa sikker, sjov og smagfuld, som den ber vere.

Nyd din mad, og nyd udendgrslivet!



NOGLE FA ORD OM SIKKERHED.

Da du handterer meget braendbare stoffer, vil vi gerne henlede din
opmerksomhed pé nogle fa vigtige punkter, inden du starter.

»  Vigtigt: Lees omhyggeligt disse anvisninger om brug for at sztte dig ind i, hvordan
apparatet fungerer, inden du slutter det til gasbeholderen. Opbevar disse anvisninger til
senere referencebrug.

»  Brug kun apparatet pé et godt ventileret omréde.

»  Kontrollér taetninger og tilslutninger, hver gang du bruger komfuret. (se afsnittet “Inden
teending”). Brug ikke apparatet, hvis taetningerne er beskadigede eller slidte.

»  Skift gasbeholderen udendars og pé afstand af mennesker. Kontrol af gassens stremning
gennem regulatoren og breendere skal foretages udendars og pa afstand af aben ild.

»  Serg for, at komfuret ikke bruges i neerheden af breendbare materialer, gas eller vaesker.

»  Under brugen skal afstanden fra tage vaere mindst 500 mm, og afstanden fra vaegge g
skal veere mindst 500 mm.

»  Efterlad aldrig et taendt komfur uden opsyn, og sgrg altid for, at breendbart materiale
holdes pé afstand af komfuret, mens det er i brug.

»  Duma ikke foretage @ndringer pa apparatet. Felg omhyggeligt anvisningerne om
montering af reservedele, der kan bestilles, hvis du selv skal udskifte dem.

»  Sorg for, at alle komfurets komponenter er rene og terre, nar det skal opbevares. Gaspa-
tronen ma aldrig veere tilsluttet komfuret under opbevaring. Opbevar gaspatronen pé et
tort og sikkert sted og veek fra direkte sollys eller temperaturer, der overstiger 50 °C.

»  Gem denne instruktionshog, sa du kan vende tilbage til den efter behov.



BILLEDFORKLARING

PRODUKTOVERSIGT & PRODUKTDETALJER
(SE ILLUSTRATIONER PA FLAPPEN TIL VENSTRE)

@ Venti ® Ly @ Auminiumsgryde
@ Grydeholde @ Piezo-tender @ PrimeTech gryde
@ Brender ® Grydegred

@ \entihandtag © Bundbeskytter

® Gaspatron @ vindskeerm

TILBEHOR & RESERVEDELE
(SE ILLUSTRATIONER PA FLAPPEN TIL VENSTRE)

@ OGrydegreb, del nr. 740400 @ Gaspatron 100 g, del nr. 220661. 230 g,
del nr. 220761. 450 g, del nr. 220261

® 0-ring, del nr. 732440

) Arstidsbestemte gasvarianter - sommer og vinter -
© Piezo-tender, del nr. 737460 fés ogsA som tibehor,
® Jet-dyse, del nr. 740690
® PrimeTech lag, del nr. 740710
@® PrimeTech 1ag, del . 740720



BRUG AF GAS PRIMETECH STOVE

Dette kogeapparat er beregnet til brug med Primus gas/propany/isobu-
tan/butan i patroner med betegnelsen 2202xx, 2206xx, 2207xx. (Rod
powergas, gron sommergas eller brun vintergas).

»  Gasforbrug er 2,6 KW /198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
»  Diameteren pa boringen i dysen pa komfurets breender er 0,35 mm.
»  Dette gasapparat opfylder kravene i EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

KONTROL AF APPARATET. virer:

Hvis dit apparat har en laekage (lugt af gas), sa tag det med udenfor med
det samme til et godt ventileret og flammefrit omrade, hvor laekagen
kan registreres og stoppes. Hvis du gnsker at kontrollere dit apparat for
laekager, skal de forega udendors. Forsog ikke at registrere leekager ved
hjeelp af en flamme, men brug i stedet for sabevand. Kontakt Primus
eller den lokale forhandler med henblik pa udskiftningsdele. Du kan
finde kontaktoplysninger pa bagsiden af denne instruktionsbog.

1. Undersgg, om gassen leekker fra gaspatronen ved at lugte eller lytte til den .. Hvis du
ikke er sikker, kan du putte lidt seebevand pé forbindelsen til gaspatronen. Hvis du ser
bobler, er der en gaslaekage — DU MA IKKE TZENDE braenderen!




2. Ventihdndtaget @ pa Primus braenderen skal vaere lukket (drej med uret for at lukke),
for du tilslutter gaspatronen.

3. Tjek forseglingerne, for du tilslutter en ny gasbeholder ‘ til apparatet. Brug ikke appa-
ratet, hvis forseglingerne er beskadigede eller slidte.

4. Tradene p& bade gaspatronen og ventilen @ skal vare intakte. Huis de er beskadigede
eller pd nogen made defekte, skal gaspatronen erstattes. Er ventilen beskadiget, SKAL
DU IKKE bruge breenderen.

5. Undersag slangen (sé den hverken er bulet eller klemt, undga ligeledes at vride den flek-
sible slange) sével som forbindelsen til breenderen for at sikre, at de ikke er beskadigede.

KLARGOR APPARATET. vixrier: sorg for

at sikre, at breenderen star pa en stabil, jeevn overflade uden breendbare
materialer i neerheden. Tjek stabiliteten! Hvis breenderen vipper, mens
der stadig er gryder p4, risikerer du at blive skoldet af de varme veesker.

1. Bemaerk, at nogle dele kan veere meget varme, sa vaer forsigtig, nar du handterer braen-
deren. Placér den ikke pa sensitive overflader uden den medflgende bundbeskytter. @).

2. Fold grydeholderen ud . til den gryde eller pande, du vil bruge. Hvis gryden ikke passer
inden for vindskeermen, skal du veere forsigtig, nér du handterer den. Den kan vaere
meget varm!

3. Undlad at lade grydegrebet blive pa gryden, mens du tilbereder indholdet, da det kan
blive meget varmt. Tip: Hold ikke for hérdt fast. Brug et let greb ved &bningen.



4.

Gryderne (og eventuelle medfelgende pander) er lavet af aluminium for at give en lavere
veegt. Dette materiale bliver meget hurtigt varmt. Sgrg for aldrig at varme det for meget
op og opvarm aldrig en tom gryde eller pande.

T/ENDING AF KOGEAPPARATET.

VIKTIGT: FLYT ALDRIG Primus breenderen, nar den er tendt, hverken
med eller uden gryder. Hvis vinden bevirker, at flammerne tvinges

ned under breenderen, skal du slukke den og flytte den til et sted med
mere le.

1.

Drej handtaget pa gasforsyningen ca. en omgang mod uret og tryk pa grebet, hvis
Primus breenderen er udstyret med en piezo-taender. Ellers skal du bruge passende
teendingsudstyr.

Hvis braenderen ikke teender efter fem forseg med teenderen, skal du slukke for gasforsy-
ningen (med uret, s& langt det er muligt) og vente fem sekunder, s& den uantaendte gas
forsvinder. Teend derefter for gasforsyningen og prov igen.

Nér gassen er taendt, kan du justere flammen og varmetilfarslen med forsyningshéndta-
get. Gassen bar breende direkte opad med en stabil flamme.

Sest gryden eller stegepanden pa braenderen, nar gassen er blevet taendt.

Rer ikke ved breenderen, mens den stadig er varm!




SLUKNING AF KOGEAPPARATET.

VIKTIGT: : Pak ikke Primus branderen sammen, forend breenderen og
grydeholderne er kolet af. Tjek, at braenderen er slukket, for du afmon-
terer gasbeholderen.

1. Sluk for breenderen ved at dreje handtaget til gasforsyningen med uret til stop-posi-
tionen. Ventilen er lukket, og tilfarslen af gas er stoppet, nar flammen gar ud. Brug ikke
overdreven kraft til at lukke for forsyningen; du risikerer at fa problemer med at &bne for
den naste gang.

2. Nardu er helt feerdig, og breenderen @ er slukket, skal du skrue gaspatronen @) af
ventilen @ og rulle den fleksible slange sammen (slangen tager ikke skade af at blive
bojet).

VEDLIGEHOLDELSE AF
KOGEAPPARATET. viknier: regeimassi

rengoring og eftersyn vil forlaenge levetiden for din Primus braender.
Prov ikke at reparere skruetradene eller ventilerne pa gaspatroner eller
regulatoren pa egen hand. Hvis Primus breenderen skal repareres, bedes
du venligst kontakte Primus. Du finder kontaktinformationerne pa den
bagerste side af manualen.



1. Resten af Primus braenderen bar rengares med en klud og et mildt rengaringsmiddel,
sdsom opvaskemiddel.
2. Primus breenderen kan samles igen, nér den er helt tor.

VIGTIGE OPLYSNINGER
OM GASPATRONER.

» Dt kan veere farligt at forspge at tilslutte gaspatroner, der ikke er designet til Primus
braenderen.

»  Dette apparat ber kun anvendes enten med Primus 100 g, 230 g eller 450 g engangs-
patroner (markeret henholdsvis med 2202xx, 2206xx 0g 2207xX. E



DE VRIJHEID
OMTE
ONTDEKKEN.

Vanaf de oprichting van Primus in 1892 worden onze Zweedse inge-
nieurs internationaal geroemd om hun fornuizen voor ontdekkers
en avonturiers. Dat we al meer dan 125 jaar succesvolle innovaties
introduceren, heeft alles te maken met onze oprechte passie voor
avontuur en technische oplossingen: het is die passie en een roeping
waarvoor we nog steeds in vuur en vlam staan.

Welk avontuur u ook opzoekt, we willen u een functioneel en
betrouwbaar fornuis bieden dat uw leven lang een waardevolle kam-
eraad zal blijven. Daarom testen we elk fornuis eigenhandig voor het
onze hoogwaardige fabriek in Europa verlaat. Want alleen door de
fornuizen zelf te testen, kunnen we de hoge kwaliteit en functional-
iteit handhaven waar onze producten om bekend staan. Lees deze
handleiding zorgvuldig door om te zorgen dat u veiliger, plezieriger
en smakelijker kookt dan ooit.

Geniet van uw voeding - en het buitenleven!



EERST EVEN OVER
DE VEILIGH EID. Dit fornuis werkt met uiterst ontv-

lambare stoffen. Daarom willen we u op een paar belangrijke aandacht-
spunten wijzen voor u aan de slag gaat.

»  Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit
op de gascartridge. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u hem in de toekomst nog
eens kunt doorlezen.

»  Gebruik het fornuis alleen in een goed geventileerde omgeving.

»  Controleer de afdichtingen en aansluitingen wanneer u het fornuis gebruikt. Raadpleeg
‘Voordat u het gas aansteekt’ voor meer informatie. Gebruik het fornuis niet wanneer het
beschadigd is of wanneer de afdichting is versleten!

» Vervang de gasfles buiten en zorg dat er geen mensen in de buurt zijn. Controleer buiten
en uit de buurt van open vuur of de gasstroming door de regelaar en de branders.

»  Gebruik het fornuis niet in de buurt van brandbare materialen, gassen of viogistoffen.
Gebruik het fornuis minimaal 500 mm vanaf het dak en minimaal 500 mm vanaf de muur.

» Laat een ingeschakeld fornuis nooit onbewaakt achter en zorg dat er geen ontvlambare
materialen in de buurt zijn.

»  Pas het apparaat niet aan. Volg zorgvuldig de instructies voor het toepassen van reser-
veonderdelen wanneer u de onderdelen zelf vervangt.

»  Zorg dat alle onderdelen van het fornuis schoon en droog zijn voor u het fornuis opbergt.
Maak de gaspatroon altijd los van het fornuis voordat u het fornuis opbergt. Bewaar
de gaspatroon op een veilige en droge plaats, buiten het bereik van direct zonlicht en
temperaturen die hoger zijn dan 50 °C.

»  Bewaar deze gebruiksaanwijzing, zodat u hem nog eens kunt nalezen.



UITLEG BlJ DE AFBEELDING

PRODUCTOVERZICHT & PRODUCTINFORMATIE
(ZIE DE AFBEELDING OP DE FLAP LINKS)

@ Ventiel ® Deksel @ Aluminium pan
@ Pansteun @ Piszo ontsteker @ PrimeTech pan
® Brander ® Pangreep

. Ventiel greep ® crond bescherming

® Gaspatroon @ windscherm

TOEBEHOREN & RESERVEONDERDELEN
(ZIE DE AFBEELDING OP DE FLAP LINKS)

@ Pangreep, onderdeel nr. 740400 @ Gaspatroon 100g, onderdeel nr. 220661.
. 230g, onderdeel nr. 220761. 450q,

® 0-ring, onderdeel nr. 732440 onderdeel nr. 22026

. Piézo ontsteker, onderdeel nr. 737460 U kunt eventueel ook verschillende soorten gascar-

. Jet Nipple, onderdeel nr. 740690 tridges voor in de zomer of winter bestellen.

. PrimeTech Deksel, onderdeel nr. 740710
. PrimeTech Deksel, onderdeel nr. 740720



GASGEBRUIK PRIMETECH STOVE

Dit fornuis is bedoeld om te worden gebruikt met gascartridges van
Primus met propaan/isobutaan/butaan. Geschikte gascartridges zijn:
2202XX, 2206xX, 2207xx (rode ‘Power Gas-cartridges, groene ‘Summer
Gas'-cartridges of bruine ‘Winter Gas'™- cartridges).

»  Het fornuis gebruikt 2,6 KW /198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
»  De gaspit in de brander van het fornuis heeft een diameter van 0,35 mm.
» Dit gastoestel voldoet aan de eisen volgens EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

HET FORNUIS CONTROLEREN.

BELANGRIJK: verplaats het fornuis direct naar een goed geventileerde
omgeving zonder open vuur wanneer u merkt dat het apparaat lekt (als
u een gaslucht ruikt). Zoek daar het lek op en sluit het af. Controleer het
apparaat altijd buiten op gaslekken. Probeer gaslekken niet op te sporen
met behulp van vuur, maar gebruik zeepwater. U kunt reserveonder-
delen bestellen bij Primus of bij uw lokale dealer. U vindt de contactge-
gevens op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

1. Ruik of luister of er gas lekt uit het gaspatroon ‘ Als u het niet zeker weet, dan kun u
een beetje water met zeep op de aansluiting van het gaspatroon doen. Als u bubbels ziet,
dan is er een lekkage - Doe de gasbrander NIET aan!



De ventielgreep @) op de brander moet dicht gedraaid worden (et de kiok mee) voordat u het
gaspatroon aansluit.

Controleer de afdichtingen voordat u een nieuw gaspatroon . aansluit. Gebruik de
gasbrander niet als de afdichtingen stuk of versleten zijn.

De schroefdraad van zowel het gaspatroon als het ventiel moeten in tact zijn. Mochten
deze beschadigd zijn of niet goed zitten, dan dient u het gaspatroon te vervangen. Als het
ventiel beschadigd is mag u de gasbrander NIET gebruiken.

Controleer de slang (dat deze niet geknikt of plat gedrukt is en voorkom het draaien

van de flexibele slang) en de aansluiting met de brander, zodat u weet dat deze niet
beschadigd is.

HET FORNUIS KLAARMAKEN
VOOR GEBRUIK. seLancRrisk: it crop dat e

gasbrander op een stabiel, plat oppervlak staat, zonder brandbaar mate-
riaal in de buurt. Controleer de stabiliteit! Als u de gasbrander omstoot
terwijl er pannen op staan, loopt u het risico om brandwonden op te

lopen door hete vloeistoffen.

1.

Denk eraan dat sommige onderdelen erg heet zullen worden, dus ga voorzichtig met de
gasbrander om. Zet de gasbrander niet op een gevoelige ondergrond zonder gebruik te
maken van de bijgeleverde grond beschermer. .

Vouw de pan steun uit voor de pan die u wilt gebruiken. Als de pan niet in het wind-
scherm past, let er dan op wanneer u de pan vast wilt pakken. Het kan erg heet zijn!



3. Laat de pangreep niet aan de pan zitten tijdens het koken. Het kan erg heet worden. Tip:
Houd de pangreep niet te stevig vast. Gebruik een lichte greep tijdens het openen.

4. De pannen worden gemaakt van dun aluminium om te zorgen voor een lichter gewicht.
Dit materiaal wordt erg snel erg heet. Laat het nooit oververhit raken en verwarm nooit
een lege pan.

HET FORNUIS AANSTEKEN.

BELANGRIJK: VERPLAATS IN GEEN GEVAL de gasbrander (met
of zonder pan) wanneer deze brandt. Als, door de wind, de vlammen
onder de gasbrander terecht komen, zet de gasbrander dan uit en
verplaats deze naar een meer beschutte locatie.

1. Draai de gastoevoer knop voor de brander ongeveer een slag tegen de klok in en druk op de
hendel als de gasbrander uitgerust is met een piézo ontsteker. Anderszins gebruik maken
van geschikte aansteek apparatuur.

2. Als de brander niet ontsteekt na 5 pogingen met de ontsteekknop, schakel dan de
voeding uit (zo ver mogelijk, met de klok mee) en wacht vijf seconden tot het gas
verdreven is. Zet de gastoevoer weer aan en probeer het opnieuw.

3. Nadat het gas is aangestoken, kunt u de viam en de toevoer van de warmte aanpassen
met de toevoer knop. Het gas zou recht omhoog moeten branden en een stabiele viam
moeten hebben.

4. Zetde pan op de gasbrander nadat het gas is aangestoken.

5. Niet aanraken terwijl het warm is!



HET FORNUIS UITSCHAKELEN.

BELANGRIJK: Niet de gasbrander inpakken voordat de brander en pan
steun afgekoeld zijn. Controleer dat de brander gedoofd is, alvorens het
gaspatroon los te koppelen.

1. Zetde gasbrander uit door de gastoevoer knop, met de klok mee, naar de stop positie te
draaien. Het ventiel is gesloten en de gastoevoer wordt gestopt wanneer de viam dooft.
Gebruik niet te veel kracht bij het uitschakelen van de voeding; u loopt dan het risico om
problemen tegen te komen wanneer u deze de volgende keer weer wilt gebruiken.

2. Wanneer u volledig klaar bent met de gasbrander en de brander ‘ is uitgeschakeld,
kunt u het gaspatroon . losdraaien van het ventiel . en de flexibele slang oprollen.
(Het buigen van de slang zorgt niet voor beschadiging)

ONDERHOUD AAN HET FORNUIS
UITVOEREN « BELANGRIJK: Regelmatige reiniging en on-

derhoud zal de levensduur van uw gasbrander verlengen. Probeer niet
om zelf schroefdraden of ventielen op de gaspatronen of de regulator te
repareren. Neem contact op met Primus als de gasbrander gerepareerd
moet worden. U kunt de contactgegevens vinden aan de achterzijde van
deze handleiding.



1. Het reinigen doet u met een doekje en mild reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld
afwasmiddel.
2. Gebruik de gasbrander opnieuw wanneer deze volledig droog is.

BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER DE GASCARTRIDGES

Proberen om gaspatronen aan te sluiten die niet ontworpen zijn voor de gasbrander
kan gevaarlijk zijn.

»  Ditapparaat mag alleen gebruikt worden met Primus 100 g, 230 g of 450 g patronen
voor eenmalig gebruik (respectievelijk aangeduid 2202xx, 2206xx en 2207xX).



LIBERTA
DI ESPLORARE.

Fin dalla fondazione di Primus nel 1892, i nostri ingegneri svedesi
sono riconosciuti a livello internazionale per il design di fornelli

per esploratori e amanti dell’avventura. La nostra genuina passione
per l'avventura e per le soluzioni tecniche e il motivo del successo
delle innovazioni di Primus da oltre 125 anni. E una passione e una
vocazione che ancora ci anima.

Non importa il livello dell’avventura che si desidera affrontare: noi
desideriamo fornire un fornello funzionale e affidabile che sara un
prezioso compagno per tutta la vita. E per questo che testiamo indi-
vidualmente e manualmente ogni fornello prima che esca dal nostro
stabilimento hi-tech in Europa. In questo modo siamo in grado di
mantenere 'elevato livello di qualita e funzionalita che richiediamo
ai nostri prodotti. Quindi, si prega di leggere attentamente questo
manuale per assicurarsi che la propria cucina sia sicura, divertente e
gustosa come dovrebbe essere.

Buon appetito e ben divertimento all’aria apertal



BREVI CENNI SULLA SICUREZZA.

Poiché si ha a che fare con sostanze altamente infiammabili, vorremmo
mettere in evidenza alcuni aspetti importanti prima di iniziare.

>

A\ 4

Limportante: leggere attentamente queste istruzioni per acquisire familiarita con lo
strumento prima di collegarlo alla bomboletta del gas. Conservare queste istruzioni per
consultarle in futuro.

Usare s0lo in zone ben ventilate.

Controllare le guarnizioni e le connessioni ogni volta che si usa il fornello (vedere la
sezione “Prima dell’accensione”). Non usare I'apparecchiatura se le guarnizioni sono
danneggiate o usurate!

Sostituire la bomboletta del gas all'aperto e lontano da altre persone. Il controllo del
flusso del gas attraverso il regolatore e i bruciatori deve essere effettuato all’aperto e
lontano da fiamme libere.

Assicurarsi che il fornello non venga usato vicino a materiali, gas o fluidi combustibili.
Quando viene usato, & necessario osservare una distanza di aimeno 500 mm dal soffitto
€ 500 mm dalla pareter.

Non lasciare mai incustodito un fornello acceso e assicurarsi sempre che il materiale
infiammabile venga tenuto lontano quando il fornello & acceso.

Non modificare I'apparecchiatura. Seguire attentamente le istruzioni per il montaggio
delle parti di ricambio ordinabili, se si effettua la sostituzione autonomamente.

Se si prevede di non usare il fornello per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi
che tutti i componenti siano puliti e asciutti. La cartuccia del gas non deve mai essere
collegata al fornello quando questo viene riposto. Conservare la cartuccia in un luogo
asciutto e sicuro, al riparo dalla luce solare o da temperature superiori a 50°C.

Conservare queste istruzioni in modo da poterle consultare quando necessario.



SPIEGAZIONE DELL'IMMAGINE

PANORAMICA DEL PRODOTTO & DETTAGLI DEL PRODOTTO
(VEDERE L'ILLUSTRAZIONE SUL PIEGHEVOLE A SINISTRA)

@ vavoha ® cCoperchio @ Schermo di protezione
@ Supporti pentola [ ) Accenditore @ Pentola in alluminio
piezoelettrico

® Bruciatore @ Pentola “PrimeTech”
@ MNanopola della valvola

® Cartucciaagas

. Presina per pentola
© Protettore del fondo

ACCESSORI & RICAMBI
(VEDERE L'ILLUSTRAZIONE SUL PIEGHEVOLE A SINISTRA)

@ Presina per pentola, parte n. 740400 ©® Cartuccia gas: 100 g, codice 220661;
230 g, codice 220761; 450 g, codice

® Anelload O, parte n. 732440 29026,
. Accenditore piezoelettricc), pa'te n. 737460 Sono disponibili come accessori anche varianti
‘ NipplO a getto, pane n. 740690 stagionali (estive e invernali) del gas.

) Coperchio “PrimeTech”, parte n. 740710
) Coperchio “PrimeTech”, parte n. 740720



UTILIZZO DEL GAS, PRIMETECH

Questo fornello ¢ destinato all'uso con gas propano/isobutano/butano
Primus in cartucce con indicazione 2202xx, 2206xx, 2207xx. (Power Gas
rossa, Summer Gas verde o Winter Gas marrone.)

» Ilconsumo di gas e 2,6 kW / 198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
» Il diametro del foro nell'ugello del bruciatore del fornello € di 0,35 mm.
»  Questo apparecchio a gas soddisfa le norme EN521/ANSI 221.72-16/CSA 11.2-16.

CONTROLLO DEL FORNELLO.

MPORTANTE: in caso di perdita nell'apparecchiatura (odore di gas),
portare immediatamente il fornello all'aperto, in un’area ben ventilata
e priva di flamme dove sia possibile rilevare e fermare la perdita. Con-
trollare sempre all'aperto la presenza di perdite nell'apparecchiatura.
Non tentare di rilevare le perdite utilizzando una fiamma, usare acqua
e sapone. Contattare Primus o il rivenditore locale per i ricambi. Le
informazioni di contatto sono disponibili sul retro di questo foglietto
illustrativo.

1. Accertarsi con I'odorato o con I'orecchio di eventuali esalazioni o perdite di gas
provenienti dalla cartuccia a gas. . Se non si ¢ sicuri, ¢ possibile fare un ulteriore
controllo utilizzando un po’di acqua saponata applicata sulla awitatura [giunzione] della



cartuccia a gas. Se si formano delle bolle, significa che si & in presenza di una perdita di
gas - quindi NON ACCENDERE il fornello!

2. Accertarsi che la manopola della valvola . del fornello sia chiusa (ruotare in senso
orario per chiudere) prima di collegare la cartuccia a gas.

3. Controllare le guarnizioni prima di awvitare un nuova cartuccia a gas . all’apparecchio.
Non utilizzare I'apparecchio se & danneggiato o se le guarnizioni risultano usurate.

4. Lefilettature della cartuccia a gas e quelle della valvola . devono risultare entrambe
integre; se una di esse risulta in qualche modo danneggiata o deformata, sostituire la
cartuccia a gas; o se la valvola & danneggiata, NON UTILIZZARE il fornello.

5. Ispezionare il tubo flessibile (in modo che non sia né piegato né schiacciato. Evitare di
torcere il tubo flessibile) nonché il collegamento al bruciatore che non deve risultare
danneggiato.

PREPARAZIONE DEL FORNELLO.

IMPORTANTE: Importante: fare attenzione ad accertarsi che il fornello
sia appoggiato su una superficie stabile, piana e lontano da materiali
combustibili. Controllare la stabilita! Se si urta il bruciatore mentre le

pentole si trovano su di esso, si rischia di ustionarsi con i liquidi bollenti.

1. Sinoti che alcune parti saranno molto calde, quindi gestire con cautela il fornello. Non
appoggiare il fornello su un piano dalla superficie delicata, senza il protettore del fondo
pentola in dotazione @.



Aprire il supporto . per la teglia o la pentola che verra utilizzata. Se le dimensioni della
pentola fuoriescono dallo schermo di protezione, prestare attenzione nel maneggiarla -
potrebbe essere molto calda!

Non lasciare la presina della pentola attaccata durante la cottura, dal momento che essa
potrebbe scaldarsi. Consiglio: Non serrare in maniera troppo decisa. Afferrare delicata-
mente durante I'apertura.

Le pentole (ed i tegami se presenti) sono in alluminio sottile per renderli oggetti leggeri.
Questo materiale si scalda molto rapidamente. Evitare di surriscaldare e comungue non
scaldare mai una pentola o un tegame senza alcun contenuto.

ACCENSIONE DEL FORNELLO.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IN NESSUN CASO SPOSTARE il
fornello quando é acceso, con o senza le pentole. Se, a causa del vento,
la fiamma si piega fino ad arrivare sotto il bruciatore, spegnere il bruci-

atore e posizionarlo in un luogo pitiriparato.

1.

Ruotare la manopola di erogazione del gas del bruciatore di circa un giro in senso
antiorario e premere la leva se il bruciatore € dotato di un’accensione piezoelettrica. In
caso contrario, utilizzare un dispositivo di accensione affidabile.

Se il bruciatore, dopo cinque tentativi con il pulsante di accensione non si accende,



chiudere I'alimentazione (ruotando in senso orario fino al fine corsa) e attendere cinque
secondi per lasciare disperdere il gas rimasto incombusto. Aprire I'alimentazione del
gas e riprovare.

3. Unavolta che il gas & acceso, & possibile regolare la fiamma ed il calore mediate la
manopola di alimentazione. La fiamma dovrebbe bruciare direttamente verso I'alto con
una fiamma costante.

Mettere la pentola o la padella sul fornello dopo che il gas si € acceso.

5. Non toccare mentre & ancora caldo!

SPEGNIMENTO DEL FORNELLO.

IMPORTANTE: Importante: Non inscatolare il fornello prima che il
bruciatore e le griglie si siano raffreddate. Controllare che il bruciatore
sia spento prima di scollegare il contenitore del gas.

1. Spegnere il fornello ruotando la manopola di alimentazione del gas in senso orario fino alla
posizione di arresto. La valvola risulta chiusa e il flusso di gas interrotto al momento che la
fiamma e spenta. Non serrare eccessivamente nel chiudere I'alimentazione; si rischiano dei
problemi quando si tentera di riaprire la valvola la volta successiva.

2. Quando si & completamente finito con il fornello, ed il bruciatore . & stato spento,
svitare la cartuccia a gas . dalla valvola . ed awolgere il tubo flessibile. (Arrotolando
il tubo questo non si danneggia.)



MANUTENZIONE DEL FORNELLO.

IMPORTANTE: Importante: la pulizia e la manutenzione regolare pot-
ranno prolungare la durata del vostro fornello. Non tentare di riparare
danni alle filettature o alle valvole sulle cartucce a gas o al regolatore
stesso. Se il fornello deve essere riparato, si prega di contattare la ditta
Primus. Troverete le informazioni di contatto riportate sul retro del
presente libretto di istruzioni.

1. Ilpromemoria del fornello deve essere pulito con un panno e un detergente delicato,
ad esempio, liquido per lavastoviglie.
2. Rimontare il fornello quando & completamente asciutto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
RELATIVE ALLE CARTUCCE DI GAS

» |l tentativo di utilizzare cartucce a gas che non sono state progettate per il fornello pud
risultare pericoloso.

»  Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con i modelli Primus 100 g, 230 g 0
450 g e le cartucce monouso (contrassegnate rispettivamente con 2202xx, 2206xx e
2207xx.



ERIHET TIL
A UTFORSKE.

Helt siden Primus ble etablert i 1892, har vare svenske ingenigrer
vert anerkjent internasjonalt for & konstruere kokeapparater for op-
pdagere og eventyrere. Det er vér lidenskap for eventyr og tekniske
lpsninger som har ligget bak suksessen til de nyskapende produk-
tene fra Primus i mer enn 125 ar. Det er en lidenskap og et kall som
fremdeles driver oss.

Uansett hva slags eventyr du har i tankene, gnsker vi a utstyre deg
med et funksjonelt og palitelig kokeapparat som vil sta deg bi hele
livet. Derfor tester vi hvert enkelt kokeapparat individuelt for hand
for det forlater var hoyteknologiske fabrikk i Europa. Slik kan vi op-
prettholde det hoye nivaet av kvalitet og funksjonalitet som vi krever
av produktene vare. Du bor derfor lese denne bruksanvisningen
noye slik at matlagingen kan skje sa trygt og morsomt som mulig, og
at du far et virkelig velsmakende resultat.

Nyt maten — og nyt friluftslivet!



NOEN ORD OM SIKKERHET. :..c: 1.

handtere sveart brannfarlige stoffer, vil vi gjerne gjore deg oppmerksom
pé noen viktige punkter for du begynner.

>

Viktig: Les denne bruksanvisningen naye og gjer deg godt kient med apparatet fgr du
kobler til gassheholderen. Ta vare pa disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Ma bare brukes i godt ventilerte omrader.

Kontroller tetningene og tilkoblingene hver gang du bruker apparatet (se avsnittet For
tenning). Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller tetningene er slitt.

Bytt gassbeholderen utendars og vekk fra folk. Nar du skal kontrollere at gassen strgm-
mer gjennom regulatoren og brennerne, mé dette gjgres utendars og unna naken ild.

Pass pé at apparatet ikke brukes i naerheten av brennbare materialer, gass eller veske.
Under bruk ma avstanden vaere minst 500 mm til tak og 500 mm til vegger.

lkke ga fra et tent apparat uten tilsyn. Pass alltid pa at alt brennbart materiale holdes
vekk fra apparatet under bruk.

Ikke prov & endre apparatet. Det er mulig & bestille nye deler til apparatet. Fglg monter-
ingsinstruksjonene ngye hvis du vil skifte dem ut selv.

Pass pé at alle deler er rene og tarre fr du setter bort apparatet. Gassbeholderen ma
alltid kobles fra apparatet nar apparatet settes bort. Oppbevar gassbeholderen pa et tort
og sikkert sted og unna direkte sollys og temperaturer over 50 °C.

Tavare pa denne instruksjonshoken slik at du kan finne den frem igjen nér du trenger det.



FORKLARING AV BILDE

PRODUKTOVERSIKT & PRODUKTINFORMASJON
(SE ILLUSTRATION PA FLAPPEN TIL VENSTRE)

@ Venti ® Lok @ Auminiumskiele
@ Kiclestotter @ Piezotenner @ PrimeTech-kicle
@ Brenner @ Handtak til Kiele

@ \Ventihandtak © Underlagbeskytter
® Gassbeholder @ vindskjerm

TILBEHOR & RESERVEDELER
(SE ILLUSTRATION PA FLAPPEN TIL VENSTRE)

@ Hndtak ti Kiele del nr. 740400 © Gasspatroner 100 g, art.nr. 220661 230
g, art.nr. 220761 450 g, art.nr. 220261

® 0-ring, del nr. 732440

. Sesongbestemte gassvarianter — sommer- og
. Piezotenner, del nr. 737460 vinterblanding — kan ogsa fas som tilbeher.
® Dyse, del nr. 740690
® PrimeTech-lokk, del nr. 740710
@® PrimeTech-lokk, del nr, 740720



GASSAPPARAT PRIMETECH STOVE

Dette kokeapparatet er beregnet til bruk med Primus-gass propan/isobu-
tan/butan i beholdere med betegnelsen 2202xx, 2206xx, 2207xx. (rod
Power Gas, gronn Summer Gass eller brun Winter Gas).

»  Gassforbruket er 2,6 kW /198 g/h (CE). 6050 BTU/h (ANSI).
» Denindre diameteren pa dysen i apparatets brenner er 0,35 mm.

» Dette gassapparatet oppfyller kravene i henhold til EN521/ANSI
721.72-16/CSA 11.2-16.

KONTROLL AV KOKEAPPARATET.

VIKTIG: Hvis det forekommer lekkasje pa apparatet (gasslukt), ma du
straks ta det ut i et godt ventilert sted uten ild hvor lekkasjen kan bli
oppdaget og stoppet. Hvis du vil se etter lekkasjer pa apparatet, ma du
gjore det utendors. Tkke sok etter lekkasjer ved hjelp av en flamme. Bruk
sapevann. Kontakt Primus eller din lokale forhandler hvis du trenger
reservedeler. Du finner kontaktinformasjon pa baksiden av denne
bruksanvisningen.

1. Lukt eller lytt etter gasslekkasjer fra gassheholderen. . Hvis du er usikker, kan du teste
ved & smere litt sdpevann pé tilkoblingsinngangen pa gassbeholderen. Hvis du ser bobler,
er det en gasslekkasje - IKKE TENN brenneren!



2. Ventihandtaket @ pa brenneren ma veere stengt (vri med klokken for & stenge) for du
kobler til gassbeholderen.

3. Kontroller forseglingene far du kobler en ny gassbeholder. til apparatet. Ikke bruk
apparatet hvis det er skader eller slitasje pa forseglingene.

4. Gjengene pa bade gassbeholderen og ventilen @ mé vasre intakte. His de er skadet pa
noen som helst méte, eller ujevne, méa gassbeholderen byttes ut. Hvis ventilen er skadet,
skal du IKKE BRUKE brenneren.

5. Inspiser slangen (sjekk at den ikke er bayd eller i kiem, og unnga at den fleksible slangen
blir vridd) og tilkoblingen til brenneren for & forsikre deg om at den ikke er skadet.

KLARGJORE OVNEN. vikric: vikig ver

noye med a passe pa at brenneren star pa en stabil, flat overflate uten
lettantennelig materiale i neerheten. Sjekk at den er stabil! Hvis du velter
gasskjokkenet mens det er kjeler pa det, risikerer du 4 bli skaldet av varm
vaeske.

1. Merk at noen deler blir svaert varme, sa utvis forsiktighet nér du bruker gasskjskkenet. lkke
plasser brenneren pa gmfintlig underlag uten den medfglgende underlagbeskytteren .

2. Sla ut kjelestotten ®@ som passer til kielen eller pannen du skal bruke. Hvis kjelen ikke
passer i vindskjermen, ma du utvise forsiktighet nér du flytter p& den. Den kan bli svaert
varm!



Ikke la handtaket til kjelen sitte pa kjelen mens du tilbereder mat, da kan det bli varmt.
Tips: Ikke hold for hardt. Hold lgst i det mens du &pner det.

Kjelene (og stekepannene, hvis inkludert) er lagd av tynn aluminium for & holde vekten
lav. Dette materialet blir varmet opp pé sveert kort tid. Pass pé aldri & overopphete det, og
unnga & varme opp en tom kjele eller panne.

TENNE KOKEAPPARATET. vine.

Viktig: DU MA ALDRI FLYTTE gasskjokkenet mens det er tent, uansett
om det er kjeler pa det eller ikke. Hvis vinden gjor at flammene blir
tvunget ned og under brenneren, sl av gasskjokkenet og flytt det til et

sted som er bedre beskyttet mot vind.

1.

Roter gasstilfarselh&ndtaket pa brenneren omtrent en runde mot klokken, og trykk ned
tennspaken hvis brenneren er utstyrt med piezotenner. Hvis ikke, bruk egnet oppten-
ningsutstyr.

Hvis brenneren ikke tenner etter fem forsgk med tennknappen, steng for gasstilfarselen
(med klokken s langt det gar) og vent 5 minutter, slik at den utente gassen blir borte. Sl&
pa gasstilfgrselen og prev pa nytt.

Nar gassen er tent, kan du justere flammen og varmetilfarselen med handtaket. Gassen
skal brenne rett oppover med stadig flamme.

Plasser kjelen eller stekepannen p& gasskjskkenet etter at du har tent gassen.

lkke rer den mens den er varm!



o
SLA Av OVN EN. VIKTIG: Viktig: Ikke pakk sammen

gasskjokkenet for brenner og kjelestotter er helt avkjolt. Sjekk at bren-
neren er slukket for du kobler fra gassbeholderen.

1. Sl av brenneren ved & vri gasstilfgrselhdndtaket med klokken til det er i stengt posisjon.
Ventilen er lukket og gasstilferselen stengt nar flammen slukker. Ikke bruk overdreven
kraft ndr du slér av gasstilfgrselen - du risikerer & f& problemer neste gang du prover &
slé pa gasstilfprselen.

2. Narduer helt ferdig med gasskjokkenet, og brenneren @ ersiatt av, skru los gasshe-
holderen . fra ventilen . og rull sammen den fleksible slangen (slangen vil ikke bli
skadet av & bli bayd.)

VEDLIKEHOLD AV OVNEN. vixne.

Jevnlig rengjoring og vedlikehold vil forlenge levetiden til gasskjokken-
et ditt. Ikke prov & reparere gjenger eller ventiler pa gassbeholder eller
regulator selv. Hvis apparatet ma repareres, ber vi om at du kontakter
Primus. Du finner kontaktinformasjon péa den bakerste siden i dette
instruksjonsheftet.

1. Resten av kjpkkenet kan rengjgres med en fuktig klut og mild sépe, for eksempel
oppvasksape.
2. Venttil alle delene er helt tarre far du setter kjskkenet sammen igjen.



VIKTIG INFORMASJON
VEDRORENDE GASSBEHOLDERE.

»  Det kan medfore fare & prove & koble til gassbeholdere som ikke er designet for & passe
med gasskjokkenet.

»  Dette apparatet skal kun brukes med enten Primus 100 g, 230 g eller 450 g engangs-
beholdere (merket med respektive 2202xx, 2206xx og 2207xX).



NpocTtop ansa
MccrnenoBaHUM.

C MoMeHTa OCHOBaHUs koMnaHuu Primus B 1892 rozy Hauu niBeickue
HHXeHepbl MOJYYH/IN MeX/YHapoJHOe IpU3HaHUe 3a IPOeKTHPOBAHKe
IJIMTOK JIJIS1 UCCle/loBaTe el U My TellleCTBeHHUKOB. IMeHHO Hala
HWCTUHHAs CTPACTb K NPUKJIIOUEHUSIM U pa3paboTKe TEXHUYECKUX
pelleHUH BOT yrKe 6oJiee 125 s1eT AIB/IsIeTCSI OCHOBHOHM NPUYMHOM ycrexa
npeJyiaraeMbix KOMNnaHuei Primus nHHOBanui. Mbl 10 CUX IO OT/aeM
ce06s1 6e3 0CcTaTKa 3TOM CTPACTU U IPU3BAHUIO.

BHe 3aBHCHMOCTH OT CJI0>KHOCTH NpeJIPUHIMAeMOro MyTelecTBUs
MbI CTPEMUMCS NPeOCTaBUTh BaM No/JIHOQYHKIIMOHATBHYIO U
Ha/IeXXHY0 [JIMTKY, KOTOpasi CTaHeT BaliuM [[eHHbIM CIyTHUKOM Ha
BCHO )KM3Hb. BOT o4eMy MbI IPOBO/AUM OT/Ie/IbHbIE UCIIBITAHUS KXKJ0U
IJIMTKYU BPY4HYIO NlepeJ] OTTPY3KOH ¢ HaIllero BbICOKOTEXHOJOTMYHOTO
npennpusTHs B EBpomne. DTo N03BoJIIeT HaM NMOAIeP>KUBATh
BBICOYAHIINK YPOBEHb KauecTBA U QYHKIIMOHAJIbHOCTH B COOTBETCTBUU
C pe/bsiBJISIEMbIMU K Hallled MPOAYKLUU TPe6oBaHUSAMU. [1oaTOMy
BHUMaTeJIbHO IPOYTHTE HACTOSIIee PYKOBOACTBO, YTOGI HACIAAUTbCS
6830HaCHOCTblO, YAOBOJILCTBUEM B X0/i€ MIPUTOTOBJIEHUA ITUIIA U UCTUHHBIM
BKYCOM I'OTOBBIX GJIO/I.

HacnaxkaalTech CBoel Mulleil — HacJaaX/JauTech )KM3HbIO Ha CBEXKEM
BO3jyxe!



HECKOJIbKO CJ10B
o 5E30"ACHOCTM. [TockonbKy Bam

NPUJIETCS UMETb JIeJI0 C JIETKOBOCIUIAMEHSIIOIIMMUCS BEI|eCTBaMH,
nepes HayaJioM paboThbl HEO6XOAMMO JIOBECTH /10 Balero cBesieHust
HECKOJIbKO Ba)KHbIX 3aMeYaHHH.

>

Ba)KHO: BHMMaTe/IbHO MPOYTUTE HaCTOALLLEe PYKOBOACTBO NO IKCN/yaTaLmm, YTOBbl 03HAKOMUTBLCA C
YCTPOICTBOM Nepez, ero NoAK0HeHNEM K ra3oBoMy 6a/10Hy. PYKOBOACTBO HEOBXOAMMO COXPaHUTL
[N UCONb30BaHNA B ByayLuem.

SKCNNYaTMPOBATh M/IUTKY TO/IbKO B XOPOLLIO MPOBETPUBAEMOM MeCTe.

TpK KaX/AO0M MCMONB30BAHWM NAUTKN NPOBEPATL COCTOAHME YNNIOTHUTENE 1 COEAUHEHMI (CM.
pasgen «TpoBepKu Nepes NoAXKMIoM»). 3anpeLLaeTca UCMoNb30BaTh YCTPOMCTBO NPU HaNMIMUK
NOBPEXAEHUI NN U3HOCE YNNOTHUTENEN.

3ameHa ra3osoro 6anioHa NPOU3BOAUTCA CHAPYXKK, HA yaaneHu OT/'IK)AGI:L I'Ipoaepka NOTOKa rasa
4Yepes ropesikv NPOBOAUTCS BHE MOMELLEHWS, Ha YAA/IEHUMN OT UCTOYHMKOB OTKPLITOTO NIaMEHH.

Y6eauTech, YTO NAUTKA HE UCMOb3yeTcA B6AWU3M BOCTIAMEHAOLLMXCA MATEPUanos, rasos uin
uakocteid. Mpu ncnonb3osaHmMm cobNtoaaTh ceaytoLyie MUHUMA/IbHBIE PACCTOAHMA: OT KPbILN —
500 mm, ot to6oi creHbl — 500 mm.

Kateropuuecku 3anpeluaeTca 0cTaBATb paboTaloLLyio MANTKY 63 NprUcmoTpa; 06A3aTeNbHO CeauTb
3a Tem, UTO6bI BOCTIAMEHAIOLLMECA MaTepHasibl HAXOAWIMCh Ha YAANEeHUM OT paboTatoLueit NAUTKMI.

3ar|peLuaeTm BHOCUTb UISMEHEHUA B KOHCTP‘/KIJMK)‘/CTPOI\&CTBB. TwarensHo cnep,yl}'ﬁe YKasaHuAam no
YCTAaHOBKE 3aKa3aHHbIX 3aMacCHbIX vacTei, ecnm coﬁupaeTer NpOoun3BeCcTU 3aMeHy CaMOCTOATE/IbHO.

Ipy1 NOMeLLLEHUM NINTKM Ha XpaHEHWE NPOBEPATD, YTOBbI BCe e KOMNOHEHTbI BbIN YUCTBIMM 1
cyxumu. KaTeropuyecku sanpeLiaeTca NoaK/iouaTh rasoBblit 6annoH K NINTKe BO BPEMA XpaHEHMA.
[a30Bbli1 6aNN0H XPaHUTCA OTAENLHO B CyXoM 1 6e30MacHOM MecTe, 3alLMLLEHHOM OT NonajAaHNa
NPAMBIX COHEYHBIX Iy4eit MM BO3AeiCTBUA TemnepaTyp Bbile +50°C.

CoxpaHuTe HacToALLee pyKOBOACTBO A/1A MOC/E/YIOLLEro UCNONb30BaHMUA MO Mepe HeoBXOAUMOCTU.



AneMmMeHTbl KOHCTPYKLUUU
Ha PUCYHKe

OB30P NMPOAYKTA & UHO®OPMALIMA O NMPOAYKTE
(M. UNNKCTPaUmnto Ha KrnanaHe cneBa)

’ KnanaH . [a30BbIi 6annoH . 3aLLmMTHaA NOAJIOMKKA
. CTolKu gns . Kpbliwka . BeTpo3almTHbIN aKpaH

KacTprom @ nNbesosaxuranka . AntomnHMeBan KacTprons
. fopenka . Pyuka-yxBat ans . Kacrptons PrimeTech

. Pyuka knanaHa KacTptonun

BCMOMOrATENbHbIE NPUHAONEXHOCTU
& 3AMNACHBIE YACTH

(M. MnnoCTpaLUmio Ha knanaHe cresa)

. PyuKa-yxsaT 418 Kactptonm Ne . Kpbiwwka PrimeTech, getanb Ne
740400 740720

VINOTHUTENbHOE KOMbLO, AeTanb . la3oBbIi 6annoH 100 r, aetans Neo
Ne 732440 220661. 230, getanb Ne 220761.
450, petanb Ne 220261.
Mbe3o3arkuranka, getanb Ne 737460
Ce30HHble ra3oBble cMecy — [N neTHero u
Pe3b60BOI HaKOHEYHUK, AeTanb 3MMHEro Neprora — Taloke [OCTYMHbI B KauecTse
Ne 740690 BCrIOMOraTeNbHbIX MPUHAZANEKHOCTEN.

Kpbliwka PrimeTech, petans Ne
740710



MCNOJIb3OBAHMUE
FA3A MOJLOEJDb PRIMETECH STOVE

JlaHHas IJIMTKA Npe/iHa3Ha4Y€eHa /1 UCIO0JIb30BAHUS C IPOU3BOAUMBIMU
KoMITaHHeH Primus razoBbiMu 6a110HaMH (poral,/u306yTaH/6yTaH)

C MapKUpoBKo# 2202xx, 2206xx, 2207xx. (KpacHblif — TONJIMBHBIH ras,
3eJIeHbI — JIETHSS CMeCb U/ KOPUYHEBBIA — 3UMHSS CMECh).

»  Pacxop rasa cocrasnser 2,6 KBT / 198 r/u (CE). 6050 BTE/4 (ANSI).

A4

[lnameTp oTBEPCTMA Cona ropenku coctasnset 0,35 Mm.

» W3pgenue cootBetctByeT Poccuitckum, EBponeincknum, AMeprKaHCKUm m
KaHagckum Hopmam u npasunam, EN521/ANSI Z21.72-16/CSA 11.2-16.

MPOBEPKA NMNIMUTKMN. caco: 1

Ha/IM4YMH YTEUKU B yCTPOUCTBe (4yBCTBYETCs 3aMax ra3a) HeMe/JIeHHO
BBIHECTH €r'0 Ha OTKPBITBIN BO3/lyX B XOPOLIO IPOBETPUBAEMOE MECTO

6€e3 NCTOYHUKOB OTKPBITOTO [JIaMeHH, Tie UMeeTCs] BO3MOKHOCTh
06GHAPYKUTh U YCTPAHUTD yTeuKy. [Ipy He06X04UMOCTH IPOBEPKU
YCTPOICTBA Ha IPeJIMET yTe4eK TaKHe IPOBEPKU IPOBOASTCS BHE
noMeleHni. He nbITaliTeck 0GHapy»HUTh YTEYKH MTPH MOMOIIH TJIAMEHH, a
HCIOJIb3YHTe MBLIbHYI0 Bofy. /LISl 3aKasa 3alacHbIX YacTel obpalaiTech
B KOMIIaHUIO Primus vy K MecTHOMY Aujiepy. KOHTaKTHbIe JaHHbIe
IIpUBe/IeHbl Ha MOC/IeIHeH CTpaHuIle HACTOSAIIero GyK/ieTa-pyKOBO/CTBA.



[MoHIOXalTe MK NOCNYLLAITE, HET /M yTeUKV rasa 13 ra3osoro 6asioHa. . Ecnm Bbl He yBepeHbl, Bbl
MOMeTe NPOBEPMTH YTEUKY MPY MOMOLLIV Mbl/IbHOM BOZbl, HAHECA €€ Ha CTbIK MOAK/IIOYEHNA [a30BOr0
6a/110Ha. EC/M Bbl yBIIYTE, UTO MOAB/AKOTCA Ny3bIPbKM, 3HAUMT ECTb yTeuKa rasa — HE SAFKMTATE neuky!
I'Iepe,q noAKNK4YeHnem rasosoro 6annoHa PYKOATKA KNnanaHa Ha ne4yke A0/MKHa 6bITb B
3aKPbITOM MOJIOMEHUM (YTOBbI 3aKPbITb, MOBEPHUTE €€ MO YacoBOM CTPEsIKE).

Mepeg, nogxto4eHem K Npubopy HOBOTO rasoBoro 6a/oHa . npoBepbTe yNAOTHeHNA. He
VICHOHbSYﬁTE I'Ipl/IGOp, €C/In YNNOTHEHUA NoBPeXAeHbl NN U3HOLLEHbI.

Pe3b6bl Ha ra30Bom 6a//ioHe U KnanaHe .AOII)KHI:I 6biTb HEMOBPEXKAEHHBIMM, €C/IN OHM KaK-
M60 NOBPEXAEHbI UM CKOLLIEHbI, 3aMEHNUTE ra3oBbIii 6an0H; UKW, ecin NoBpex/aeH kianaH, HE
WNCMNONB3YMTE neuky.

MposepbTe WaHr (Ha Hem He JO/MKHO BbiTb NepPernbos, OH He Jo/KeH BbiTb CtoLLEH. M3beraiite
3aKPYuMBaHMA TMOKOTO LLNaHra) U MECTO COeAMHEHNA C FOPE/IKONA, OHO He JO/KHO UMeTb

MOBPEKAEHUI.

NnOoOAroToBKA NMNMUTKMA
K PABOTE. BaXXHO: vocrecs, o

[eyKa ycTaHOBJIEHA Ha NPOYHOM POBHOM TOBEPXHOCTH, U YTO PSLOM HET
roproYMX MaTepuasoB. [IpoBepbTe ee ycroluuBOCTh! EC/iM BbI HAKJIOHUTE
TevKy, KOT/ja Ha Hel CTOAT KaCTPIOJIM, BbI PHCKyeTe 06KeubCs ropsiueit
YKUJIKOCTBIO.

1.

MoMHWTE, HTO HEKOTOPbIE YaCTU MeYKM ByAyT O4eHb roPAYMMM, NOSTOMY, 0BpaLLaiTeCh C Helt
OCTOPOXKHO. He CTaBbTe NeyKy Ha YyBCTBUTE/IbHYIO NOBEPXHOCTb 6e3 3aLLUUTHOMN MOLIOKKM,
MAyLLeit B KOMM/IEKTE.

Packpoiite cToiiky . [NA KaCTPIOIM MM CKOBOPOZbI, KOTOPYHO ByaeTe cnonb3osate. Ecan
KacTpiona He NOMELLAETCA B BETPO3ALLMTHbINM 3KpaH, 06paLLaiiTecs ¢ HMM OCTOPOXKHO. OH
MOKET 6bITb 04eHb ropsiunm!



He ocTaBnsiTe pyuKy-yxBaT Ha KacTpio/e, KOraa roToBUTE, TaK Kak OH MOSKET HarpeTbCs.
MonesHbiii coBeT: He CxMMaliTe yXBaT O4eHb CUAbHO. [lepiKIUTe ero NIErko, Koraa
OTKpbIBaeTe.

KacTptout (M CKOBOPOABI, C/IM MAYT B KOMM/IEKTE) CAENAHbI U3 TOHKOTO aIloMUHWS AN
obnieryeHunn Beca. ITOT MaTepuan HarpesaeTcs o4eHb BbiCTPo. HWKoraa He neperpesaiite
€0 U HUKOTAA He pasorpesaiTe NyCTyio KACTPIOIO U/ CKOBOPOAY.

HOH)KMF nnMTKM. BaxxHo: HU

MTPU KAKHX OBCTOATEJIbCTBAX HE JIBUTAWTE neuky, korza oHa
TOPUT, C KacTPIo/IAMU Wu 6e3. Eciii 13-3a BeTpa I1aMms ciyBaeTcs
T10/1, TOPEJIKY, BLIK/IIOUMTE [IEYKY U IepeMeCTUTE ee B MeHee

BeTpeHoe MeCTO.

1.

MoBepHUMTE PyKOATKY Nofaum rasa Ha ropesiky nprmepHo Ha ofuH 060pOT NPOTUB YacoBOM
CTPE/IKM U HaXKMWTE KHOMKY Mbe303a)1rasiku, ec/im OHa UAET B KomniekTe. Ecn ee Her,
UCNoNb3yiiTe noaxoasluee AN po3kura obopysosaHue.

Ecnu ropesika He 3auraeTca OT Nbe303aXura/ku nocie NATM NOMbITOK, OTKAIOUUTE NoAady
rasa (no 4acoBoWi CTpesiKe 10 ynopa) 1 NOAOXKAUTE NATb CeKyH[, MOKa He BbIBETPUTCA
CKOMUBLLMICA ra3. CHOBa BK/IKOUMTE ra3 U nonpobyiite paskeyb neyb.

lMocne Toro, KaK ras 3aropuTcs, Bbl MOXETE PeryNnpoBaTb ypoBeHb NaameHmn 1
HeobxoayMmyto TemnepaTypy Npu NOMOLLM PYKOATKM NoZauu rasa. as Jo/mKeH ropeTb CTporo
BBEpPX, U N1aMA JOMKHO BbiTb CTabUNBHBIM.

lMocne Toro, KaK ras 3aropuTcs, NOCTaBLTE Ha NEYKy KacTPIO/O UM CKOBOPOZY.

He TporaliTe neuky, noka oHa eue Tennas!



OTKIMIOMEHME NMNJIMTKM.

BaxKHO: BaxHo: He yriakoBbiBaiiTe n1e4Ky, 0Ka ropeJika U CTOMKH
JLJIS KaCTPIOJIM He oCThLIH. [lepes 0TcoeiHEHHEeM ra30Boro GaslJIoHa
y6eInTeCh, YTO ropeJiKa NOTYIIeHa.

1. BbIK/ItO4MTE NeEYKy, NOBEPHYB PYKOATKY NOAAYM rasa Mo 4acosoM CTPe/KM A0 yropa.
KnanaH 3aKpbIT 1 Nogaya rasa ocTaHoB/EHa, Kora naama notyxo. Koraa Bbl 3akpblsaeTe
nofayy rasa, He 3aKpy4mBaiTe pyyKy CAULWKOM CUABHO; Y BaC MOTYT BbiTb Npobaembi ¢
BK/IOYEHWMEM ra3a B CeayioWuii pas.

2. Koraa Bbl NONHOCTbIO 3aKOHYM/IM MONB30BATLCA NEYKOM U Fropeska . BbIK/IIOYEHa,
0TCOeAVHUTE ra30oBblii 6annoH . OT K/1anaHa . 1 CMOTaiiTe T MOKUI LWNaHr.
(CkpyuunBaHue LWNaHra He NOBPeAUT emy.)

TEXHUYECKOE
OBCITYXXUBAHUE IMTIUTKMW.

BadXHO: PerynapHaa o4nCTKa 1 TexobCyKMBaHWe NPOANAT COOK CAYBbI
BaLUel neyku. He nbiTaiiTecb OTPEMOHTUPOBATL pPe3bbbl MW KnanaHbl Ha
ra3oBbIx 6an10HaX, UK peslyKTOp caMoCToATENbHO. Ecn neyka HyxaaeTca
B PEMOHTE, No}anylicra, obpaTutech B KOMnaHuto Primus. KoHTakTHas
MHOOPMALMA HAXOAUTCA HA NOCAEAHEN CTPAHULIE STOM UHCTPYKLIMK.

1. TIOMHHTe, YTO NEYKy HY>KHO BBITHPATh JJOUMCTA TPAIKOH 1 HCII0JIb30BATh MATKOe
Momwlee CpeSiCTBO, HAIpUMeEp, XKUJKOCTh JIJIf1 MbIThA IIOCY/1bL.
2. CHoBa coGepuTe MevKy, KOT/Ia OHa MOJHOCTbIO BHICOXHET.



BAXKHAA UHOOPMALIMA
NMNo rA30BbiM BAJIJTOHAM.

) MonbITKM NoAKNOUYEHUA ra30BbIX 6aNNOHOB, KOTOPbIE He NPeAHa3HaYeHb! CNeLnanbHO
AN1A NeYKkn, moryt 6bITb OMaCHbIMU.

) 3T0T NpnbOop CneayeT UCMoNb30BaTh TObKO C OAHOPa30BbIMK 6asoHamu Primus 100 T,
230 r v 450 1 (mapkmpoBKa: 2202xx, 2206xx 1 2207xX, COOTBETCTBEHHO).









